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Un generator RF, modulat în ampli¬ 
tudine, se dovedeşte totdeauna util, 
atît pentru reglajele receptoarelor M.A. 
cît şi pentru alte măsurători. In cele 
ce urmează vom prezenta o schemă 
încercată de mulţi amatori şi care, în 
general, a dat rezultate deosebit de 
bune. Este vorba de un generator 
echipat cu 3 tranzistoare de tip cu¬ 
rent, uşor de procurat. Acest generator 
poate iucra în banda 100 kHz-f20 MHz 
pe 5 game, si anume: I —100— 300 kHz; 
li—250-7-65G kHz; II1-6004-1 600 kHz; 
IV—4,8—10 MHz; V-9,54-20 MHz. Aşa 
cum se vede, este vorba de un oscila¬ 
tor cu reacţie prin inductanţă mutuală 
folosind tranzistorul T.. Circuitul a- 
cordai este montat în baza tranzisto¬ 
rului, acordul iui rea!izîndu-se cu un 
condensator variabil Cv cu 2 secţiuni 
montate în paralel, fiecare secţiune 
avînd valoarea maximă de 400 pF. 
Se poate folosi, de exemplu, conden¬ 
satorul variabil cu dielectric din re¬ 
ceptoarele radio. Polarizarea tranzis¬ 
torului Tj se face prin rezistenţa R 2 , 
iar rezistenţa R 3 este pusă pentru a rea¬ 
liza o reacţie negativă locală ce stabi¬ 
lizează regimul de funcţionare al os¬ 
cilatorului, Cu creşterea frecvenţei, 
condiţia de intrare în oscilaţie este 
mai greu de îndeplinit. De aceea în 
gamele 4 şi 5 se exclude această re¬ 
acţie, decuplînd rezistenţa R 3 de con¬ 
densatorul C 3 . Totodată, fn cadrul 
unei game, pentru a păstra constantă 
amplitudinea oscilaţiei, se montează 
în paralel, pe bobina din colector, o 
rezistenţă de amortizare, cum ar fi 


R,, în gama II. Oscilatorul RF este 
alimentat cu tensiune stabilizată, pen¬ 
tru a avea o bună stabilitate a frecven¬ 
ţei. în acest scop, tensiunea se stabi¬ 
lizează cu o diodă Zener, cu tensiunea 
de lucru de 7 V, cum ar fi, de exemplu, 
DZ 307. Oscilatorul cu tranzistorul T t 
este modulat în amplitudine cu un 
semnal sinusoidal, provenind de la un 
oscilator AF cu tranzistorul T 3 . Sem¬ 
nalul de modulaţie se aplică pe emitor, 
modificînd polarizarea tranzistorului 
T , ceea ce determină ca în colector 
semnalul RF să fie modulat în ampli¬ 
tudine. Practic, este vorba de o mo¬ 
dulaţie pe bază. Aşa cum am mai ară¬ 
tat, oscilatorul RF are 5 game, ce se 
realizează schimbînd perechi de bo¬ 
bine. în acest sens, se va folosi un 
comutator cu 4 secţiuni şi cu 5 con¬ 
tacte pe secţiune. Se poate folosi 
orice tip de comutator, indiferent că 
este rotativ sau cu clape. Datele con¬ 
structive ale bobinelor oscilatorului 
RF sînt; 

— Gama I (100-E300 kHz). Se folo¬ 
seşte perechea de bobine L g —L 10 , 
care se realizează pe o oală de ferită 
cu diametrul exterior de 28—30 mm. 
Bobina L 9 va avea 110 spire, iar L 10 — 55 
de spire cu sîrmă Cu-Em cu 0 =0,1 
mm; 

— Gama II (2504-650 kHz) utilizează 
perechea de bobine Ly—Lg, care se 
montează tot pe o oală de ferită cu 
acelaşi diametru ca în gama I. Bobina 
L, are 60 de spire, iar L 8 — 30 de spire 
cu sîrmă Cu-Em cu 0 = 0,1 mm; 

— Gama III (6004-1 600 kHz) folo¬ 


seşte tot o oală de ferită pentru pere¬ 
chea de bobine L 5 — L e . L 5 are 26 de 
spire, iar Lg — 14 spire cu sîrmă de 
Cu-Em cu 0 = 0,3 mm; 

— Gama IV (4,8-4-10 MHz). Pere¬ 
chea de bobine L^ — L* se realizează 
pe o carcasă din material plastic sau 
de carton cu diametrul de 14—15 mm. 
Pe această carcasă se bobinează spiră 
lîngă spiră bobina L (6 spire) cu 
sîrmă Cu-Em cu 0 =0,5 mm şi L 4 — 14 
spire cu sîrmă de Cu-Em cu 0 = 0,2 
mm. Se prevede ca bobina L 4 să se 
poată deplasa pe carcasă pentru a 
putea realiza cuplajul necesar intrării 
în oscilaţie; 

— Gama V (9,54-20 MHz). Perechea 
de bobine Lj —U, se construieşte tot 
pe o carcasă din material plastic cu 
diametrul de 14—15 mm. Bobina L 
are 5 spire (sîrmă Cu-Em cu 0 = 0,6 
mm), iar Lj — 11 spire cu sîrmă de 
Cu-Em cu 0 =0,2 mm. 

Oscilatorul RF utilizează un tran¬ 
zistor P-N-P cuJ5 = 304-100 şi putere 
disipată de 50—100 mW. Se recomandă 
a se folosi tranzistoare de tip AF 109, 
AF 106, EFT 317, TT 401, 7Î402 etc. Tx 
este un transformator obişnuit de la 
aparatele de radiorecepţie cu tranzis¬ 
toare, cum ar fi transformatorul «dri¬ 
ver» de la un etaj final în contratimp. 
Tranzistorul Tg este de tip EFT 353, 

TT16, AC 75, OC 75, AC 151, AC 122 etc. 
Tensiunea AF la ieşirea specială are 
valoarea de circa 1 V şi poate fi yariată 
(în aceiaşi timp şi gradul de modulaţie 
«m» al semnalului RF modulat) cu 
ajutorul potenţiometruiui P ^ montat 


ca o rezistenţă variabilă. Această re¬ 
zistenţă modifică reacţia negativă pe 
etaj, deci şi tensiunea AF debitată. 
Frecvenţa oscilaţiei AF depinde de 
transformatorul Tr utilizat şi de con¬ 
densatoarele C^, Cg şi C^ 2 - 

Semnalul RF modulat este aplicat 
unui etaj repetor pe emitor, pentru a 
realiza un generator de tensiune con¬ 
stantă. Ca urmare, tensiunea la ieşirea 
generatorului este practic egală in 
amplitudine cu tensiunea dată de ge¬ 
neratorul cu tranzistorul T.. Nivelul 
semnalului la ieşire se poate regla 
folosind potenţiometrul P^ Cînd curso¬ 
rul potenţiometruiui P^ este în poziţia 

superioară, tensiunea la ieşirea ate¬ 
nuatorului este de ordinul 100 mV sau 
1 mV, funcţie de borna la care ne-am 
conectat. 

Ultima operaţie este etalonarea ge¬ 
neratorului. Soluţia pe care o preconi¬ 
zăm, deşi nu este prea precisă, totuşi 
este, în general, la îndemîna amatori¬ 
lor. Pentru etalonare, propunem a se 
utiliza un receptor de trafic, ca cele 
utilizate la radiocluburi, care sînt bine 
etalonate. Se recepţionează în dife¬ 
rite puncte ale receptorului genera¬ 
torul construit şi se face etalonarea. 
Se face remarca să fim atenţi la erorile 
ce pot interveni datorită frecvenţei 
imagine a receptorului. 

Sîntem convinşi că acest generator 
va satisface pe amatorii electronişti. 

M. BAGHfUS 
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Adesea, pentru a obţine o tensiune redresată 

(bine filtrată) trebuie să recurgem la folosirea 
unui filtru LC, problema dificilă fiind în astfel 
de cazuri realizarea bobinei de şoc L. De aici şi 
soluţia propusă în figura alăturată. Principial, 
utilizarea unui tranzistor într-un filtru de nete¬ 
zire îşi găseşte explicaţia în faptul că, aşa cum 
se vede, sistemul prezintă ieşirea pe emitor, 
deci are o impedanţă foarte mică de ieşire, şi ne 
oferă un generator de tensiune constantă (prac¬ 
tic deci, tensiunea ia ieşire este constantă şi lip¬ 
sită de pulsaţii). Acest filtru se poate folosi pen¬ 
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tru tensiuni de lucru de 25u V ît'ah curant rneoVu 
de sarcină de 0,4 A, La urs astfel de sistem, pulsa¬ 
ţiile au la ieşire 15 mV. Un astfel de filtru se 
poate folosi în egală măsură pentru radiorecep¬ 
toare, pentru televizoare sau pentru orice apa¬ 
ratură electronică admiţînd tensiuni fixe la 
250 V şi curenţi p'nă la 0,4 A. Tranzistorul T 
este un tranzistor P-N-P ^ tip 1T 202, OC 26, 
OD 603,1T203, EFT 214 etc. Intre emitor şi colec¬ 
tor se pune o diodă Zener pentru a limita ten¬ 
siunea colector-emitor atunci cînd se conectează 
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redresorul de reţea. Se poate folosi orice diodă 
Zener D de 12—13 V, cum ar fi L\ 312, D 813 etc. 
Se indică ca tranzistorul să fie prevăzut cu un 
radiator din tablă de 0,5 cm grosime 4 suprafaţă 
de circa 10 cm 2 . 

De asemenea, dioda D va fi prev l cu un 
radiator pentru răcire, care va ti o de 

tablă de 0,5 cm grosime şi dimensiune 
nabilă şi va fi înfăşurată pe diodă. Condt'î®!®*'* 
rele folosite vor trebui să fie pentru ten, ,e * 
lucru de cel puţin 300 V. 













Vom preciza, de la bun început, că 
montajul pe care vi-l propunem are 
în vedere recepţiortarea unui anumit 
post de televiziune în condiţii dificile. 
Ca orice amplificator de antenă, şi 
acest montaj îmbunătăţeşte calitatea 
recepţiei, mărind sensibilitatea apa¬ 
ratului şi asigurîndu-se o imagine co¬ 
rectă, care nu oboseşte ochiui. 

în vederea îmbunătăţirii raportului 
semnal-zgomot, amplificatorul se va 
monta cît mai aproape de antenă, de 
preferat chiar pe borne, cu legături cît 
mai scurte. De la amplificator se co¬ 
boară apoi la aparat cu un cablu tip 
panglică (impedanţa 240H ) şi cu un 
cablu care asigură alimentarea ampli¬ 
ficatorului. Cablul de alimentare se 
compune din 3 fire: + 220 V; 8,3 V şi 
masa comună. Cablul trebuie să fie 
bine izolat, eventual blindat. în acest 
caz, blindajul se poate folosi ca masă 
comună. 

Tubul folosit, ECC 88 (6 H 23 77) 
sau eventual PCC 88, asigură în acest 
montaj o amplificare de 16—18 dB 
(6—7 ori). 

S-a ales acest tub întrucît se pre¬ 
tează cei mai bine scopului; nu se re¬ 
comandă înlocuirea cu alt tub. Tubul 
PCC 88 are tensiunea de filament 7 V în 
loc de 6,3 V, altfel este identic cu ECC 
88 (6 H 23 77"), încălzirea filamentului se 
recomandă să fie asigurată de la un 
transformator de sonerie, iar tensiunea 
anodică de + 220 V se poate iua chiar 
din televizor. Liniile de alimentare se 
asigură cu fuzibiîe corespunzătoare. 

Schema de principiu este dată în 
fig. 1. Rezistenţele Rj şi Rj se ajus¬ 
tează în jurul valorii date, tot aşa şi 
condensatorul trimer Cj, în vederea 
unei imagini optime. Acest ajustaj se 
execută însă după acordarea exactă 
în gamă, ceea ce se obţine prin înde¬ 
părtarea sau apropierea spirelor de la 
bobinele Lj-L,, respectiv Lg-L^ (modi¬ 
ficarea pasului), iar reglajul fin prin 


N. PORUMBARII 
şuruburile de alamă folosite ca miez. 

Piesele trebuie să fie de bună cali¬ 
tate şi se montează pe o placă izolanîă 
de textolit, pertinax sau polistiren. 
Placa poate avea o formă dreptunghiu¬ 
lară sau circulară. Această formă de¬ 
pinde de ecranul metalic (cutia) pe 
care-i avem la dispoziţie sau care poate 
fi confecţionat de amator. Cutia poate 
fi din tablă de aluminiu, fier galvanizat 
sau vopsit. Se pot folosi cu succes 
cutiile de tablă cu capac folosite fa 
bucătărie pentru sare, piper etc. Cutia 
trebuie închisă etanş cu cositor sau 
smoală, pentru a evita infiltrarea apei. 
Trecerile de cablu se asigură prin 
dopuri ceruite sau, şi mai bine, cu 
dopuri sau mufe de cauciuc. Pentru a 
evita supraîncălzirea tubului, se prac¬ 
tică în cutie cîteva orificii de aerisire, 
însă în aşa fel în cît să nu intre apa de 
pi oaie prin aceste orificii. în fig. 2 se 
dă amplasarea informativă a pieselor. 
Montajul trebuie să fie rigid, lipiturile 
corecte şi legăturile cît mai scurte. 
Linia E este un ecran confecţionat din 
tablă de cupru sau alamă de 1 mm, 
cositorit, şi care desparte piesele le¬ 
gate la cele două triode ale tubului. 
De această placă se lipesc toate legă¬ 
turile de masă. Tabelul indică datele 
necesare pentru confecţionarea bobi¬ 
nelor. 

Bobinele se înfăşoară pe carcase 
de hîrtie impregnată în lac de bache- 
lită sau polistiren, <j> int.= 3,1 mm, 
<j> _ext.= 3,4 mm, lungime = 30 mm. 

în interior se pune şurubul de reglaj 
din alamă M 3, lungimea 12 mm. Fixa¬ 
rea şurubului se asigură cu o sîrmă 
de oţel, ca la blocul de canale. 

Bobinele se execută astfel: bobina 
Lj (4) se bobinează pe carcasă, iar 
bobina Lj (L,.) deasupra iui L, (Lj) sau, 
dacă se indică pas (p = ), se bobi¬ 
nează între spirele lui (L,). După 
reglaj, spirele se fixează cu lac de 
polistiren. 
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Cînd nivelul apei este mai mic decît nivelul de fixarea celor doi electrozi, circuitu 
de alimentare al redresorului R<± de la transformatorul TR este întrerupt. în această 
situaţie, pe baza tranzistorului T nu se aplică tensiune, asigurîndu-se astfel starea 

de blocare. o 

în momentul în care nivelul apei atinge cei doi electrozi, circuitul de alimentare al 
redresorului Rd t se închide, iar tensiunea continuă de ieşire, cu polaritate con¬ 
venabil aleasă, deblochează tranzistorul T şi prin aceasta acţionarea releului 
electromagnetic R. 

P j-ş contactele sale se pot îndeplini funcţii de semnalizare acustică sau optică 
a depăşirii unui nivel prestabilit sau funcţii de acţionare, ca, de pildă, oprirea automată 
a [ .npei care umple un rezervor. 

Prin lichid trecînd un curent alternativ, fenomenul de polarizare a electroziior 
este înlăturat. 

Rezistenţa R 2 limitează curentul de bază al tranzistorului. 

Dioda D protejează tranzistorul Sa supertensîuniie ce apar In înfăşurarea reîeu- 

* y ' " -r e ■"> cuic’.sducti.' 1 " închiderea sau deschiderea acestuia. 

Rbiirescrut Rd a asigură alimentarea schemei. 


LISTĂ DE MATERIALE 



S p =3,27 cm-; To?a £8 

Electrozii ~ material inoxidabil 30 x 20 mm, 

la o distanţă între ei de 40 -=-50 mm. 
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sistem optic convergent. Aceas¬ 
tă construcţie nu e îa întiemîrsa 
amatorilor, deoarece, în ciuda 
aparenţelor, realizarea e -foarte 
pretenţioasă. De aceea ne vom 
mulţumi cu o lentilă simplă, a- 
vînd distanţa focală de 10—30 
mm şt diametrul de 3—12 mm. 
Dacă nu putem procura o astfel 
de lentilă, vom plasa numai un 
bec simplu {de mic! dimensiuni, 
la 2—24 V) înaintea orificiului, 
în care caz însă puterea sa va fi 
ceva mai mare (peste 5 W). 

Sistemul electronic comportă 
o fotoceiulă (fotorezistenţă) in¬ 
tegrată într-un circuit amplifica¬ 
tor cu 2—4 tranzistor!, suficient 
de sensibil, care acţionează un 
mic releu de comandă a zăvoru¬ 
lui propriu-zis. Un sistem de 
zăvorîre electromagnetic va face 
obiectul unui alt articol. 

In revista noastră s-au publi¬ 
cat multe circuite de tip fotoreleu 
care corespund*cerinţelor noas¬ 
tre. Dacă vom utiliza o construc¬ 
ţie de mare sensibilitate, va fi 
suficient un bec mic de lanternă 


In numărul 1 din acest an al 
revistei noastre a fost prezentată 
construcţia unui sistem de ză¬ 
vorîre cu cifru, construcţie esen- 
ţialmente mecanică. în acest nu¬ 
măr vă propunem o altă con¬ 
strucţie, de această dată meca- 
no-electronică 3 prezentînd unele 
avantaje, ca; 

— parte mecanică mai simplă; 

— posibilitatea de a -plasa -blo¬ 
cul cifru la distanţă mare faţă 
de zăvorul propriu-zis; 

— posibilitatea de comandă a 
unor dispozitive sau mecanisme 
prin formarea combinaţiei de des¬ 
chidere. 

Ca dezavantaj s-ar putea a-' 
precia faptul că este nevoie de o 
sursă de alimentare -electrică. 

Figura 1 este edificatoare pen¬ 
tru înţelegerea principiului de 
funcţionare. Un disc (1) se în- 
vîrteşte liber pe un arbore fix 
(2). Discul prezintă un orificiu 
periferic, pe care cade un fasci¬ 
cul de raze paralele, fascicul 
format de o lentilă convergentă 
(sau sistem de lentile conver- 


cu lentilă focalizatoare. O astfel 
de construcţie găsim în numărul 
11/1971 sau în numărul 1/1972 
(articolul «Tir electronic»). Pen¬ 
tru varianta din numărul 1/1972 
trebuie avut în vedere că se re¬ 
nunţă la mulţi vibrator. 

Desigur, se pot folosi şi alte 
montaje din cele publicate, dar, 
aşa cum s-a mai spus, se va 
utiliza un bec de putere ceva 
mai mare. 

Sistemul de discuri se prinde 
între două piese de fixare (7). 
învlrtirea discurilor se face prin 
intermediul inelelor (6), care se 
scot parţial prin deschizături a- 
decvate (fig. 2). Butonul (9) ser¬ 
veşte punerii în funcţiune a por¬ 
ţii electronice după ce s-a for¬ 
mat combinaţia cifrului. Ei este 
de tip sonerie şi închide circui¬ 
tul de alimentare a montajuiui 
electronic. 

In desenul de ansamblu (fig. 
3) se sugerează o modalitate.de 
fixare a sistemului sursă-len- 
tiiă, prin plasarea acestora în¬ 
tr-un tub ce se introduce uşor 
presat (sau lipit) în placa de 
fixare din stînga. 

Nu se poate prezenta un sis¬ 
tem de prindere a lentilei şi 
becului universal, deoarece di- 


gent), în focarul căreia s-a plasat 
o sursă luminoasă. După ce 
trece prin orificiul discului, fas¬ 
ciculul cade pe suprafaţa unei 
fotocelule sau fotorezistenţe (5). 

Este evident că fasciculul va fi 
obturat cînd orificiul nu se va 
găsi pe axa sursă-fotocelulă. 
Considerînd că diametru! orifi¬ 
ciului ar corespunde unei divi¬ 
zări unghiulare în 23 de părţi 
(corespunzătoare unui alfabet 
simplificat; A». B. C. D. E. F. G. 
H. I. K. L. M. N. O. P. R. S. T. 
U. V. X. Y. Z.), probabilitatea de a 
se găsi poziţia corectă este de 
4,34%. Dacă în ioc de un singur 
disc vom utiliza două, probabili¬ 
tatea ca lumina să cadă pe foto¬ 
ceiulă scade la 0,18%. Se pro¬ 
pune o construcţie optimă din 
punct de vedere al raportului 
dintre eficienţă şi numărul de 
discuri, construcţie care com¬ 
portă 6 discuri. Numărul posibi¬ 
lităţilor de aşezare a celor şase 
discuri este foarte mare, depă¬ 
şind valoarea de 8,6 x IO 9 . 

Teoretic, fasciculul de raze 
trebuie să fie paralel şi egai cu 
diametrul orificiului. Practic, a- 
cest lucru se realizează folosind 
o sursă luminoasă de dimen¬ 
siuni foarte mici în focarul unui 


sîructiv, astfel încît montajul cu 
discuri să nu aibă posibilitate 
de mişcare axială. 

3. Discurile sînt deplasate faţă 
de ineie cu 1—1,5 mm (vezi de¬ 
senul de ansambiu), astfel încît 
fasciculul luminos să nu se poa¬ 
tă zări din afară. 

4. Placa de fixare (7) din stînga 
va avea o gaură corespunză¬ 
toare liniei sursă-fotoceîuîă, gau¬ 
ră de diametru minim p 4. Pe 
desenul de execuţie (fig. 7) s-a 
reprezentat punctat, deoarece ea 
poate fi situată la 90° sau la 180° 
faţă de partea frontală (de ac¬ 
ţionare). Cota I = 40 mm se va 
mări convenabil, dacă se alege 
varianta de plasare a sursei şi 
fotocelulei la 180° faţă de partea 
frontală. 

în figurile 4, 5, 6, 7 sînt date 
schiţele de execuţie a elemente¬ 
lor mecanice. Ele se fac din orice 
metal, preferabil, evident, unul 
neoxidabil. 

Construcţia va da satisfacţie 
deplină celor ce vor purcede ia 
realizarea ei, cărora, de altmin¬ 
teri, ie urăm reuşită! 


mensiuniie ce intervin (diame¬ 
trul lentilei şi al becului, focarul 
lentilei, tipul becului) vor nece¬ 
sita variante aparte. De aceea, 
rămîne ca dumneavoastră, în ca¬ 
litate de constructor, să imagi¬ 
naţi o construcţie adecvată, în 
funcţie de piesele ce le aveţi la 
dispoziţie. 

Cum se formează o nouă com¬ 
binaţie de deschidere? Se ob¬ 
servă că poziţia relativă între 
discuri şt inele se poate modifica 
şi fixa cu ajutorul a trei stifturi 
mici (M 2 ) dispuse la 120°, ca 
urmare, problema devine uşor 
rezolvabilă. 

Pentru buna funcţionare a sis¬ 
temului trebuie făcute cîteva pre¬ 
cizări; 

1. Suprafeţele discurilor, cu 
excepţia suprafeţei interioare a 
orificiului, se vopsesc în negru 
mat. 

2. între discuri se plasează 
şaibe subţiri (2—3 şaibe între 
două discuri) din material plas¬ 
tic, a căror grosime cumulată 
să fie aproximativ de 0,5 mm. 
Şaibele de capăt rezultă con- 
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Redarea discurilor rămîne o preocupare 
permanentă a multor pasionaţi 
de înregistrări de bună calitate. 
Cu atît mai mare este satisfacţia 
atunci cînd o parte a agregatului de redare 
este construită chiar cu mîinile lor. 
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Celor care şi-au procurat din comerţ 
partea mecanică a unui picup le pro¬ 
punem construcţia unui amplificator 
cu două tuburi deosebit de simplu şi 
cu calităţi satisfăcătoare pentru sono¬ 
rizarea unei încăperi. 

Primul etaj, echipat cu pentoda 
6?k:1 TT sau 6 k 4 7 T, lucrează în regim 
de amplificare de tensiune, cu o bandă 
largă de frecvenţe, zgomot şi distor¬ 
siuni minime. 

Etajul final utilizează tubul electronic 


EL 84 sau 6 7T14 7T, debitînd pe o sar¬ 
cină de 4 JL o putere de 2 W. 

Amplificatorul este prevăzut cu un 
reglaj al amplificării, montat în grila 
primului tub şi se efectuează cu un 
potenţiometru de 500 k fl şi cu un 
reglaj al tonului tot cu un potenţio¬ 
metru de 500 kil (R 6 ). Transformato¬ 
rul de ieşire se execută pe un miez de 
fier cu secţiune de 4 crr^ la care pen¬ 
tru primar se bobinează 2 000 de spire 
Cu-Em cu <j> = 0,2 mm, iar în secun¬ 


dar 82 de spire Cu-Em cu $ = 0,8 mm. 

Recomandăm a se utiliza un difuzor 
eliptic de la televizorul «Naţional». 

Se pot utiliza şi transformatoare de 
ieşire de la radioreceptoarele «Tomis» 
sau «Darclăe». Transformatorul de 
reţea se execută pe un miez de 8 cm 2 
avînd în primar 1 380 de spire Cu-Em 
cu $ = 0,2 mm, iar în secundar 1 200 
de spire Cu-Em cu $ = 0,15—0,2 mm 
pentru tensiunea anodică şi 35 de spire 
din Cu-Em cu 0 = 0,6 mm pentru ten¬ 


siunea de filament. 

Montajul se execută pe o bucăţică 
de tablă şi se fixează în cutia picupului. 

Lateral în cutie se fixează difuzorul, 
iar pe suprafaţa picupului se mon¬ 
tează potenţiometrele şi becul de con¬ 
trol. 

Trebuie avut grijă ca transformato¬ 
rul de reţea să fie cît mai departe de 
legătura dozei şi primul etaj. 

In cutia picupului se vor practica 
cîteva găuri pentru răcire. 
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în construcţia staţiilor de telecomandă cu semnale modu¬ 
late apar diverse generatoare de audiofrecvenţă. In cele 
ce urmează ne propunem să prezentăm cîteva tipuri de 
asemenea generatoare însoţite de caracteristicile lor. 

Generatoarele de audiofrecvenţă ale căror semnale sînt 
sinusoidale au avantajul că nu generează armonici care 
ar conduce la comenzi false în sectoarele de frecvenţă. 

G.Â. 1 foloseşte ca inductanţă L (fig. 1 ) o bobină confec¬ 
ţionată pe o carcasă tip oală (folosită la mediile frecvenţe 
ale radioreceptoarelor «Oberon»). Gama de variaţie a frec¬ 
venţei este restrînsă. 

GA. 2 reprezintă (fig. 2 ) un oscilator R.C. echipat cu un 
tranzistor n.p.n. (M P 35), uşor de executat ca subansamblu 
pe anumite game de audiofrecvenţe, cuplarea cu restul 
montajului executîndu-se cu conectoare. 

GA. 3 este un multivibrator (fig. 3) echipat cu două tran- 
zistoare, cu posibilitatea de variere largă a frecvenţei. A- 
cest generator are dezavantajul că nu generează unde 
sinusoidale şi are un gabarit relativ mare faţă de celelalte 
oscilatoare. 

GA. 4. în fig. 4 este prezentat un oscilator de semnale 
«dinţi de ferăstrău», echipat cu un tranzistor unijoncţiune, 
avînd o gamă largă de frecvenţa, prin modificarea valorii 
rezistenţei P, şi un gabarit redus. 
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In multiple situaţii, atunci cînd simţim lipsa unui microfon şi încercăm înlo¬ 
cuirea microfonului printr-o cască sau un difuzor, rezultatele rămîn mediocre. r— 

91 la montajul descris mai jos se foloseşte un difuzor (permanent dinamic), 
legat insă într-o schemă de preamplificator special, adaptat ca impedanţă Din 
acest motiv, preamplificatorui se pretează şi la folosirea microfoanelor dinamice 
tara transformator de adaptare, asigurînd totodată o preampîificare suficient i/7 
de mare. /u Mr S 2 

Pentru obţinerea unui microfon de dimensiuni mici se recomandă folosirea 
unm difuzor permanent dinamic, de felul celor utilizate la aparatele de buzunar 
cu tranzistori. Difuzorul se montează într-o cutie împreună cu preamplificatorui 
Ş< C ^!- SU J Sa de alimentare> Ca sursă, consumul fiind redus, se poate folosi o 
pastila de acumulator nichei-cadmiu sau o baterie miniatură de 1,5 V. L— 
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LUCRAREA DISTINSĂ CU PREMIUL SPECIAL 

„TEHNIUM* 4 


Parametri tehnici ai acestei amplifi¬ 
cator li situează In categoria aparatele- 
lor de înaltă calitate, satisfăcîmi cele 
mai exigente pretenţii ale unui amator 
de programe muzicale stereofonice. B 
.permite reproducerea unei benzi de 
frecvenţe cuprinsă Intre 40 Mz—M ikHz, 
■sensibilitatea .amplificatorului «tind tn 
funcţie de intrare şi prezerstîrecS urmă¬ 
toarele valori: 

— microfon 5 nuV/Sfl KO; 

— picup magnetic 5 mV/5S S?H, corec¬ 
ţie RIAA; 

— picuo crista! 6CM3 m'V/470 kft; 

— radio şi TV 150 m¥/10© kJtt; 

— magnetofon 250 mV/47 kH., 

Terminalele de comandă ale amplifi¬ 
catorului permit reglaje de ton pe frec¬ 
venţe înalte şi Joase în limitele ± 9 dB, 
precum şi reglajul de volum genera! şi 
(separat) cel de volum microfon, lucru 
care facilitează realizarea mixajului. Dis¬ 
torsiunii© amplificatorului nu depăşesc 
1% în întreaga bandă.de frecvenţe re¬ 
produse. 

Puterea debitată pe o sarcină, de -Şft 
este de 15 W. Menţionăm, cu această 
ocazie, că amplificatorul nu poate de¬ 
bita puterea maximă în întreaga bandă 
de frecvenţe reprodusă. 


Legătura os reacţie între ©suitorul 
T s şi baza Tg asigură, în afara unor 
parametri dinamici de calitate (datorită 
reacţiei negative), şi o bună stabilitate 
ia variaţia cu temperatura, precum şi o 
impedanţă de intrare ridicată. Cuplajul 
de curent continuu între colectorul Tg 
şi baza T s , ca şi între colectoarele şi 
bazele celorlalte tranzistoare, permite, 
împreună cu valoarea ridicată a con¬ 
densatorului de cuplaj cu sarcina 
(C 2S = 3 000 mF), obţinerea unei foarte 
bune caracteristici de frecvenţă în toată 
banda audio. 

Polarizarea tranzistoareior defazoare 
solicită, în general, o bună stabilitate 
cu temperatura. In .montajul de faţă, 
asigurarea acestui deziderat se înfăp¬ 
tuieşte pe baza .circuitului cunoscut 
sub numele de circuit superdiodă. 

Fizic, acesta este realizat de tranzis¬ 
torul T 0 şi elementele rezi stive cu¬ 


prinse între bornele X—Y ale circui¬ 
tului. 

Grupul de diode D — D }8 conectate 
îrs derivaţie pe elementele ele polarizare 
este destinat să realizeze protecţia eta¬ 
jului final ia suprasarcină. Funcţionali¬ 
tatea grupului se bazează pe particu¬ 
laritatea diodelor de siliciu de a se 
deschide doar dacă tensiunea directă 
anod-catod depăşeşte 0,6—0,8 V, cu 
alt# cuvinte, dacă pentru grupul de 

diode D n —D 1# , respectiv — D 0 , de¬ 
păşeşte valoarea de aproximativ 2 V. 

b) Preamplificaiorul de tensiune 

Preampiificatorul de tensiune asigură 
un semnai de aproximativ 0,5 V necesar 
atacului etajului final. 

Primul etaj de amplificare, realizat 
cu Ti şi T 6 , asigură o amplificare de 


Etajul final, amplificator de putere, 
este realizat cu tranzistoarele T, ă şi 
Tp In montaj în contratimp, cuplarea 

cu sarcina fiind capacitivâ. Comanda 
acestor tranzistoare este făcută de pe¬ 
rechea complementară a tranzistoare¬ 
ior T u şl T 12 care, în afara amplificării 
de curent solicitată de tranzistoarele 
finale pentru înscrierea în parametrii de 
ieşire, realizează şi defazarea necesară. 
Tranzistoarele T 8 şi T @ sînt destinate 
să amplifice în tensiune semnalul apli¬ 
cat la intrarea etajului final pentru o 
excitare corespunzătoare a etajului de 
putere, Menţionăm ca particularităţi în 
realizarea acestui bloc conexiunea tran¬ 
zistoareior T g 'şi T s , precum şi modul 
original de polarizare a tranzistoareior 
defazoare T.. şi T,„. 
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aproximativ 12. Cuplajul de semnai ai 
tranzistoareior este d© cx. şi o impe¬ 
danţă de intrare ridicată. 

La intrarea primului tranzistor este 
plasat potenţiometrui P E , care asigură 
reglajul general -a! volumului. 

'In emiterui T$ este plasat potersţio- 
•metrui P s de reglaj ai balansului. Re¬ 
ducerea amplificări! se realizează prin 
modificarea impedanţei ramurii 
€,. P 3 şi, ca urmare, prin reacţia negă^ 
tivi suplimentară Introdusă. 

Potenţiometre!© P& şi P s împreună cu 
elementele rezistive şf capacitive afe¬ 
rente asigură reglajele de ton pe frec¬ 
vente joase, respectiv înaîfe (R^, R, ît 
C l4 , C, s pentru frecvenţe joase şi R p , 
R, 45 C' s pentru ce ie înalte). Capetele 
potenţfometrelor respective notais cu 
asterisc corespund zonei de ridicare 
maximă a frecvenţelor. 


Intrare 
canal i 
sthtşa ! 

fum \ 


MtCM 


temi 


Obs.: Intrarea MAGNETOFON 
este comutată. 


\ j 
s 

||30V| 

| 

pEST\ 

Lj&şyJ 

|l 

assv 


Ty 

SCSOTBjf^. 

ft - - - ■ 

1 Crr 

| ; asftSd» 

Îl 

xL 

' 3 vy 


m 






















<sî Pmasm$ffî*satbounhs de microfon 
şă pleag» magnetic 

Ptegsmplificstorut cte PU80 realizai cu 
tranzlsîoarefo T s şî T* asigură o ampli* 
rlcam de aproximativ §8» necesară pen¬ 
tru excitară corespunzătoare a pream- 
pliftetorulut ste tensiune. Se observă 
conexiunea prire R^ şt cuplajul de a.e. 
Intre tranzietoarele celor două etaje- 
Impedanţa cte> Intrare a preampllfieato- 
nslut este cfe> t@® iUS. Pentru corecţia 
SruegfstriMIor a© p® #ssar?fe redate 
ss îalsssşte- m® fsirâsl'i da rea» 

■Ies® es ©a # % 

Csrm$3 so reaiaeaza conform nor* 
mete? RIAA. 

PresmpiJffcatorul de microfon, car» 
peste fi folosit şi te redarea semnatelor 
date ds> o chitară electrici, este realizat 
cu 7, si T a . Constructiv, .ai ©st© asemă¬ 
nător preampiificatorului de PUM, asi- 
gyrînd o amplificare de aproximativ 
20 ia o impedanţă da intrare de ICO fcA. 

Deoarece semnalele date de chitară 
au iniţial o amplitudine mare, preampli- 
ficatorui este astfel conceput îneîî să 
preia aceste semnale fără a le distor- 
stona. 

Condensatoarele C, şi C 2 împreună 
cu R 2 , R 4 şi R ? alcătuiesc un filtru trece 
sus, ©feminina frecvenţe sub 28 Hz, C 3 
eîiminînd totodată reacţia negativă de 
curent alternativ asupra iui T,, Pe în¬ 
tregul' etaj este aplicată o puternică 


reacţia negativi prin R s . Daci s© do¬ 
reşte creşterea amplificării acestui etaj, 
m m creşte* eventual, valoarea acestei 
rezistenţa Elementele B u —Cş. asigură 
reducerea tensiuni fa valoarea necesară 
alimentării etalatul. 

. d) Bloca! ii® son, t 

Pentru conectarea surselor d® p®- 
. c 3 '. te preşul a* 

. picup 

■ te r--- aa^«fofoîîfe mi» 

Intrările (cu excepţia Pilii şî micro¬ 
fon) sfert cone- ite . in i ned .. 
reţelelor de aria? -ars te un , tater- 
cla viaturi, care realizează rea cu 
etajul preamplif . .r- *- > ", t - 3e 
observă că, spre a fi aplicat potenţio- 
metruiui de v ; =cte" ssts diri¬ 

jat prin comutatorul de te : v ndă» 
in stare acţionată, aceas s< to¬ 

nalul unor potenţiometre exterioare (P„a 
•şi P 9 b), conectate prir. cablu te mufa de 
telecomandă, potenţiometre car©, prin 
acţionare separată, permit reglarea de ; 
la distanţă atît a volumul»! cît şi a ba- . 
iansuiui. Starea comutată este sem- . 
nalizată fa exterior prin aprinderea be¬ 
cului B 2 (roşu), starea normală fiînd 
controlată prin becul 8 :i (verde). 

Spre deosebire de celelalte surse 
de program, cm de microfon rămîne 


conectate la schimbarea sursei de pro¬ 
curai» cu car® realizează mixajul. 

@| Blocat d® alimsntee 

' ; i - „te ■ te'” 

fiecărui canal sa fac» din stabilizator 
separaţ cu excepţia etajelor preampli* 
fteatoareior efe tensiune. Redresorul co¬ 
rn»» nwifcal em O s — fmmiimsă? o> 
tenstast© care te borne® condensate» 
rufei de «trai tL atinsa 4»-» V. 

m c&. ele scurtcircuit te ieşire, tens*> 
«««a te tmmgşM p© "9 CJ m t zero # 
«J®c m m Mmm ftutcfeu® s® sus regalul 
stabUizator, protaflndu-k 
In cadrul unei ■ suprasarcini, tendinţa 
d® descreştere U| e ^ vă deschide pu¬ 
ternic T.„. Curentul „d© emitor al aces¬ 
tuia va ia pe R„ şs P J0 o eăcfer® de 
tensiune mult mai mare declt cea nor¬ 
mală. Cum tensiunea l^®ner rezulţi 
ca diferenţă între U jeş şl această cădere 

de tensiune,' fa un Moment dai, dioda 
Zener va fi sutsteosionată, ieşind rapid 
din domeniu! de stabilizare. Drept con¬ 
secinţă, deşi tensiunea Ia ieşire va 
avea In continuare tendinţa de scădere, 
tensiunea emîfor-masă va creşte 
datorită blocării diodei Zeher, creştere 
care va acţiona spre blocarea tranzis¬ 
torului. (îriţr-adevăr, tensiunea bază- 
.emîtor T este în stare normală ten¬ 
siunea unui' braţ ai punţi! formată de 
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Q£ TELECOtAANQÂ 


O» cu Rja-P» ai «te P a .-M n şî R n , 
eeiâlai braţ ifnd Cimentat de U. 

In stere normali, «temeni®!© punţii îşi 
păstrează parametrii y asî fiind afectat 

doar da variaţiile fe'sssi de supra¬ 
sarcină, vom mm şi modificarea para¬ 
metrilor diodei şi, ea urmare, o de 2 - 
echilibrare supUmentarfi a punţii.) In- 
cepfnd dte acest momen% are loc un 
proces te avalanşă; închiderea T w duce 
te scădwea curentului prin T,.. şi sar¬ 
cină, care scsde şl mal mult u Zefţfei 

deci m creşte şi mal mult tensiunea din. 
emiterii T , pfnă Sa biocarea acestui 
tranzistor. In acest caz, tensiunea la 
ieşire se fişează te © wtteare dată de 
divlzorel R ?s cu P Ss . 8^ şl în paralel 

cu R z 3 n« - R » - p »* c “ «sarcina, 
îenslun© care asîfuri blocarea T a prin 
meeânismul d® mas sus. 

Frisnaruftransformatonfîîif de alimen¬ 
tare P'R).- este cuplat la reţea prin in¬ 
termediul schimbătorului d» tensiune 


şi ai întrerupătorului i S@ remarcă pre¬ 
zenţa condensatorilor şl C 3S care 
şuntează perturbaţllte d» radîofredvenţă 
cules» dl» reţea fe rrsss# şl prezenta 
unu! ecran între primarul şl secundarul 
transformatorului do asemenea. împă- 


«wpWfcatKî- ^ ros s xecutai 

P® cabfaî imprima^ ftnpârţa fe urmă¬ 
toarei» blocuri: amplificatorii te-al stin¬ 
gă. axnpfifleatorul fimi dreapta, pream- 
pllffcetoareîs do tensiune, presmpIMica- 
toarete «te microfon şi plcup ^îsgnaric, 
blocul de alimentare 
Toate rezistenţele folosite fast 
de 8,5 W, cu excepţia celor menţionate 
a avea alt wattaj, precum şi a celor care 
realizează adaptarea împedanţelor de 
intrare de 0,25 W montate direct pe co¬ 
mutatorul respectiv. Circuitul super- 
diodei, separat pentru cefe două canale, 
a fost realizat pe două cablaje imprimate 

(continuare în pag. s) 

Valori de c.a. mâsumts la 1 000 Hz cu vokms» 

îru! electronic 

Valori de c.c. măsurate cu im voltmetm 
20 kQjV 
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întrebarea, justificată şi' îndeajuns de frecventă, 
a determinat apariţia teoretică 
şi practică a numeroase scheme de transformare; 

răspunzind- în generai amintitei solicitări, 
aceste scheme nu izbutesc totuşi să asigure 
o perfectă egalizare a tensiunilor pe fiecare fază. 
Or, o simplă diferenţă - o 5 % 
Intre tensiunile de fază determină, 
aşa cum ştim, 
o'substanţială. încălzire a b obinajului şi, 
implicit, o micşorare a sarcinii pe motor. 
Revista sovietică «Modelist constructor» 
(numărul din aprilie) 
rse propune schema de transformare 
a unui sistem monofaiic Intr-un sistem trifazic, 
izbutind să evit© totodată dezavantajele 


folosi un transformator în două trepte cu comu- C 2 =50 P; R X = R 2 =-; X, =-; 

tator (fig. 2). Tensiunea normală a condensatoa- P P 

reior este aceeaşi. Puterea rezistenţelor — mai S, d, W aceiaşi. 

mică (în jurul a 600 W). Pentru transformatorul cu o singură treaptă, 

în poziţia 1 a comutatorului P obţinem schema prevăzut să alimenteze un singur motor, după 
iniţială (fig. 1). * 56 

Pe această treaptă se poate lucra de la 0 la schema treptei a doua, R =—.ceilalţi parametri 
0,6 kW, iar pentru puteri între 0,6 şi 1 kW va P 

trebui să trecem întrerupătorul P pe poziţia 2. rămînînd aceiaşi. 

Dacă transformatorul este făcut numai pentru în aceste formule, P — puterea maximală a 
un motor, putem folosi schema treptei a doua transformatorului în kilowaţi — este compusă 

fără întrerupător (în regiunile de sarcină, ne- din puterile solicitate de motoare, considerînd 

simetriile motorului nu sînt periculoase dacă că puterea normală a motorului este egală cu 

cel mai mare curent pe fază nu depăşeşte cu- sarcina pe ax. 

rentul normal al motorului). Pm x Pm 2 

Recalcularea parametrilor transformatorului Deaici,P=(--1--- f-.-.)100%, 

la o altă putere se face după sistemul curent. T^rnot, 'Umot 2 

De exemplu, pentru un transformator cu o unde "Hm — randamentul motorului în 

singură treaptă (fig. 1) putem utiliza formulele: procente. Dacă nu este indicat, poate fi conside- 

C, =40 P; rat în medie între 75ri-80%. 


Simetria tensiunii de ieşire se asigură de către 
majoritatea transformatoarelor numai într-un 
singur regim de sarcină, respectiv în condiţiile 
unei anume puteri, ale unui anume curent etc. 

în practică însă. aceşti parametri se schimbă în 
limite foarte largi, în funcţie de momentul pe 
ax, tipul şi numărul motoarelor. 

în principiu, se poate asigura o schimbare 
automată a parametrilor schemei în funcţie de 
mărimea şi caracterul sarcinii. Dar aceasta com¬ 
plică şi ridică simţitor costul dispozitivului de 
transformare şi reduce siguranţa în funcţionare. 

Există însă şi o a doua soluţie: să alegem astfel 
structura şi parametrii schemei încît simetria 
tensiunilor să fie asigurată pentru orice regim 
de lucru. E adevărat, trebuie să acceptăm în 
acest caz o oarecare abatere a tensiunii trifazice 
(o astfel de abatere este îngăduită între 5—15% 
pentru motoarele asincrone), precum şi apariţia 
unei rezistenţe active suplimentare, care în con¬ 
diţiile unor sarcini mici solicită un consum im¬ 
portant de putere. 

Pentru obţinerea unui astfel de montaj sînt 
necesare condensatoare, rezistenţe. In condiţiile 
unei alegeri corecte a lui R şi C şi a unui anume 
raport de spire ai înfăşurărilor (a unui anumit 
raport de transformare), un astfel de transfor¬ 
mator asigură o alimentare îndelungata şi nor¬ 
mală a unuia sau mai multor motoare, indepen¬ 
dent de caracteristica şi gradul de încărcare. 

De exemplu, parametrii indicaţi în schemă 
sînt calculaţi pentru o sarcină de 1 kW ia o 
tensiune de’220 V şi o frecvenţi de 50 Hz. 

Aici, în locul inductanţei, este dată o reactanţă 
inductivă X ( mult mai simplu de măsurat: în¬ 
făşurarea reactivă este legată printr-un amper- 
metru la o tensiune de 100—r25G V, 50 Hz, în 
paralel cu un voitmetru. în acest caz, reactanţa 


în afara acestor determinări obligatorii, se 
mai recomandă următoarele caracteristici con¬ 
structive: condensatoarele C x trebuie să reziste 
la o tensiune de 350 V, iar C 2 Ia 250 V. 

Rezistenţa trebuie să fie calculată ia un curent 
de 2,7 A, respectiv la o putere de aproximativ 
1 kW. Pentru inductanţă se recomandă un miez 
magnetic cu o secţiune S = 16-.—‘«8 cm 2 , diame¬ 
trul conductorului d = 1,3—1,5 mm, numărul 
de spire W = 600-—700. 

Dar întîi facem o bobină de probă fără capete 
intermediare, o legăm ia reţea şi măsurăm . 

Apoi, pentru aducerea la parametrul necesar 
X. =110 a, vom înfăşură sau desfăşura din spire. 

'Stabilind numărul de spire, refacem a doua 
bobină, împlrţind-o în secţiuni în raportul 1:1:2. 

Pentru a mări puterea de ieşire a transforma¬ 
torului si pentru a evita nesimetriile, se poate 


Este recomandată înnegrirea prin eio- 
xare, pentru o mai bună disipaţie. Fixa¬ 
rea tranzistoarelor s-a făcut izolat de ra¬ 
diator, cu ajutorul unor foiţe de mică a 
unor bucşe izolate, confecţionate, prin 
strunjire, din textolit sau oiexigîas. Tran¬ 
zistorul superdiodsi a fost montat între 
ceie două tranzistoare de putere .a 
egală distanţă de acestea. Suprafaţa 
radiatorului este perfect piane în locui 
unde sînt fixate tranzistoareie finale. 

Diodele red re soare au fost fixata pe 
placa de circuit imprimat a.rid ari¬ 
pioare de răcire cu suprafeţe de 30 -cm 2 . 
Transformatoarele de alimentare £■.. vest 
realizate dritr-ur pachet ele tcie u 5-r 
i 16, cu grosimea 5.5 cm. 

rvpr-'T- T-, două curier: cri'vrie 


cuprinzînd, în afara tranzistorului T 1#) 
rezistenţeie R 52 R 53 şi P». 

Piesele au o 'dispoziţie care să per¬ 
mită montarea corespunzătoare a tran¬ 
zistorului şi o manipulare lejeră a P 3 . 
Sugerăm eventuala introducere a 7 
într-o capsulă de la tranzistoareie AC 
180 K, care prin forma sa permite o 
fixare mai comodă. 

Legătura electrică cu circuitele am¬ 
plificatoarelor finale s-a realizat cu fire 
iiţate la bornele X şi Y prevăzute în 
schemă. Tranzistoareie finale T şi 
T it au fost fixate izolat pe un radiator 
comun din aluminiu, avînd suprafaţa 
de 250 cm 2 , cu grosimea de 3 mm. Ca 
format, radiatorul este dreptunghiular, 
rezultat prin reunirea a două pătrate. 


AMPLI¬ 

FICATOR 

STEREO¬ 

FONIC 


URMARE DIN MG,7 


- mmm 






Aparatul pe care vi-î propunem se poate utiliza cu succes 
la sudarea diferitelor mase plastice: polietilenă, polistiroi, 
viniplast cît şi orice alţi polimeri care au o temperatură de 
topire relativ scăzută. Sudarea se produce cu ajutorul curen¬ 
tului de aer fierbinte care iese din încălzitor. Temperatura 
de topire a maselor plastice se cifrează la circa 105—120°C 
pentru polietilenă,107—120°C pentru polistirol, 110—115°C 
pentru sticla organică, 112—120°C pentru viniplast; legătura 
obţinută prin acest gen de sudură se dovedeşte în plus mai 
sigură decît orice alt mod de îmbinare a diferitelor piese 
din material plastic. 

Aparatul, îndeajuns de simplu, poate fi realizat în orice ate¬ 
lier şcolar. Curentul de aer sub presiune (obţinut cu ajutorul 
unei pompej este trecut prm corpul propriu-zis al încălzito¬ 
rului în care se află dispusă o spirală incandescentă înfăşurată 
pe un tub ceramic. Temperatura aerului se reglează cu aju¬ 
torul unei rezistenţe suplimentare inclusă în circuitul electric. 

Obţinerea curentului de aer sub presiune nu suscită, de 
asemenea, nici un fel de probleme. O pompă auto şi o cameră- 
rezervor (eventual o simplă minge de fotbal) pot constitui o 
sursă suficientă de aer pentru acest tip de încălzitor. 

Partea electrică a încălzitorului se compune din: transfor¬ 
mator, rezistenţă, spirală (pe care vă propunem s-o calculaţi 
dv. înşivă). Se recomandă ca tensiune de lucru 120 V, putere 
300—400 W, spirală din nicheiină. 

Asamblarea încălzitorului, aşa cum rezultă şi din schiţele 
alăturate, nu suscită probleme deosebite. (De reţinut doar 
necesitatea unui mîner din lemn, care, închizînd conexiunea 
electrică, asigură securitatea deplină în timpul utilizării în¬ 
călzitorului.) Capul încălzitorului va fi căptuşit spre interior 
cu azbest. Suflaiul se fixează pe corp prin filet. 


Construcţia încălzitorului: 

t. vtrf de cupru; 2. suflat (cupru); 2. garnitură (azbest); 4 . tub izolator (cera¬ 
mică); 5 . capul încălzitorului (aluminiu); fi. spirala (nicheiină); 7. capac- 
spate (aluminiu); 8 . şaibă; 9 . ţeava (aluminiu); 10. mîner (lemn); 11. şurub; 
12 . piuliţă; 13 . capac (aluminiu). 
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simultan cu sîrmă Cu-Errt (D = 0,45 mm, 
cuprinzînd 275 de spire. 

Secundarul principai are 90 de spire 
Cu-Em 0 = 1,1 mm, iar cel al alimen¬ 
tatorului auxiliar 30 de spire 0 = 0,2 mm 
Cu-Em. 

intre primar şi secundar s-a bobinat 
un strat cu conductor de 0 = 0,2 mm, 
care constituie ecranul eiectrostatic, 
de ia care s-a scos un singur capăt, cei 
conectat la masă. 

Condensatoarele de filtraj ale blocu¬ 
rilor de alimentare (C„ 0 , C_, C 0Q , C,J 
au fost realizate din°t:onaensâtbarere 
ÎPRA de 500 jjF/70 V. 

Drept comutator de intrare s-a folosit 
un comutator tip «Mamaia», celelalte 
fiind de ia comutatorul UFF din televi¬ 
zoarele «Miraj», ca şi mufa de teleco¬ 


mandă de altfel, repere care se găsesc 
în comerţ. 

instrucţiuni de reglaj 

Pentru punerea în funcţiune sînt ne¬ 
cesare următoarele operaţii: 

1 . Amplificatorul odată realizat şi ca¬ 
blat, se va trece la o verificare extrem 
de amănunţită a executării tuturor legă¬ 
turilor şi a corectitudinii lor. Insist asu¬ 
pra acestui lucru, deoarece complexi¬ 
tatea schemei facilitează greşelile de 
montaj. 

Este recomandat ca la realizarea veri¬ 
ficării, în afara constructorului, să mai 
asiste o persoană. 

2. Se va cupla o sarcină reglabilă 
de 50X1 /50W la bornele stabilizatoarelor 


(decuplîndu-se siguranţa S 2 a canalu- tensiunea de 0,7 V. 


lui respectiv) şi se va regla P g pentru 

obţinerea unei tensiuni de 36 V la ieşire 
şi, de asemenea, prin modificarea suc¬ 
cesivă a rezistenţei de sarcină şi a 
potenţiometruiui (reglat iniţial pe 

o poziţie mediană), se stabileşte declan¬ 
şarea blocării la un curent de 1-1,1 Â. 

3. Se aşază P ? şi P g în poziţia me¬ 
diană. Se conectează în locul sigu¬ 
ranţei Sg un miliampermetru şi se re¬ 
glează din P ? valoarea sa la cca 60 mA. 

Se reglează din P g valoarea de 18 V 

a tensiunii de c.c. între borna plus a 
şi masa. 

4. Se reglează P g , spre a obţine pe R g 


5. Se ajustează prin tatonări R g1 şi 
R gg , pentru a avea pe R g3 o tensiune de 
4V. Se aleg valorile R g7 şi Tgg şi 
T g g pentru a obţine ia ieşire 6, 7.5, 9 şi, 

respectiv, 12 V pe cele 4 poziţii ale comu¬ 
tatorului K. Odată terminate aceste 
verificări, amplificatorul este gata de 
funcţionare. 


Autorul articolului «Termostat 
pentru acvarii» precum şi tova¬ 
răşii Spiroiu Nicolaie şi G. Efti- 
mescu sînt rugaţi a ne comunica 
adresele io? în vederea viitoa¬ 
relor colaborări. 
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Pentru construcţie se folosesc cinci ştartere, de la tuburile-fluores¬ 
cente, scoţîndu-le în prealabil bimetalele, îndreptîndu-le, plllr»du-le ie 
un capăt, în unghi, şi cositorindu-le conform desenului, astfel încît să 
obţinem două lamele de lungimile necesare. La cositorire trebuie să 
fim deosebit de atenţi, bimetalele trebuind să aibă ia încălzire aceiaşi 
sens de deformare. » 

BimeîaluS lung se va îndoi conform desenului, iar ia celălalt capăt 
i se va fisa un nit de platină (sau argint). Bimetahilui scurt i as va fisa,, 
de asemenea, un nit 

Ambele lamele se vor monta pe un dop dintr-un material izolare (ist- 
toiit, ebonită eîc.). Diametrul dopului va fi '-gal cu diametrul interior si 
eprubetei, în care se va monta ulterior tot ansamblul. !n desen sînt date 
cotele pentru un dop cu diametrul de 12 mm, interiorul eprubeie fiind 
respectiv de 12 mm. Din dop se va decupa o porţiune, apoi se va găuri 
şi se va fileta pentru şurubul de regla]. 

Bimetalele vor fi nituite pe dop şi, în acstesş: tecu-f viv- v; cositorite 
firele (clte un fir pentru fiecare temcrai) şl -scoase prin caş. 

Şurubul de reglare va avea mo te:st te un cccte, c rcis-te ditete-cr- 
material izolant Şurubul reglare cpasă csuT-a temstetelisi rns lung. 
In timpul funcţionări!, bimetalele se încălzesc prin însăşi acţiunea me¬ 
diului înconjurător (apa ac vâri te te în cerc este pusă speti beta). Epr:jb.;'.3 
trebuie să. se găsească, în mod cor-ncl, cu 1 cm deasupra nteteteui a.;- te 
din acvariu. Acest regulator de temperatură se poate adapta ia o raz te- 
tentă de încălzire a acvarktlui, gata cumpărate sac ccavecţionat?: da acte 
Intre firele termoreguiatoruiui cm introctec ac condensare;- sece 
tot din ştartere, iar între firele rezistenţei am legat un bec de neon. ten 
cele folosite la indicatoarele de tensiune, acesta ndicîndu-ne funcţio¬ 
narea încălzitorului. Atenţiei Contactele trebuie să fie Pe bună calitate, 
să nu se oxideze. 


Adesea, în timpul verii, se succed 
numeroase zile uscate şi cu tempe¬ 
raturi foarte ridicate, sar aerul în ca¬ 
mere, chiar şi cu geamurile deschise, 
devine înăbuşitor. !n astfel de condiţii, 
aerul condiţionat nu mai este, desigur, 
un lux, ci o necesitate vitală. 

O instalaţi© de aer condiţionat, con¬ 
struită după toate regulile, Ir stare să 
regleze temperatura şi să dozeze umi¬ 
ditatea aerului, este, desigur, foarte 
complicată, iar construcţia ei costisi¬ 
toare. O mică instalaţie, Insă, care 
coboară temperatura aerului şi-! ume¬ 
zeşte, funcţionînd doar In lunile de 
vară, se poate construi relativ uşor şi 
cu un minimum de cheltuieli, după 
indicaţiile de mai jos. 

Principiul construcţiei prezentate 
este simplu; un ventilator, care aspiră 
aer din exterior, refulfndu-i, printr-un 
filtru de umezire, în interiorul încăperii. 

Cutia (1), în care se montează an¬ 
samblul, are forma unui cub deschis 
atrt spre camera cît şi spre exterior. 
Dimensiunile sînt astfel alese Inert 
ventilatorul (6) să poală funcţiona în 
interiorul ei, fixat pe suportul (2). 

¥asui dreptunghiular (3), din tablă, 
are lungimea egală cu a cutiei. 

Pe cadre din sîrmă (4) de cupru se 
întinde un fitil din tifon aşezat în zig¬ 
zag, care acoperă întreaga arie de 
refulare a ventilatorului. Suprafaţa prin 


care aerul este aspirat est© acoperită 
cu plasă de sîrmă (pentru a nu intra 
frunze, insecte etc. In aparat). 

Vasul (3) se umple cu ajpă plnă 
aproape de niveSuî maxim. In acest 
fel, fitilul din tifon (5) ss umezeşte 
plnă sus Intr-un timp relativ scurt 
Apoi se porneşte ventilatorul, care 
introduce în încăpere aer din exterior. 
Acesta, trecînd prin tifon, se încarcă 
cu vapori de apă, accelerf nd vaporiza- 
rea, ceea ce produce o scădere a tem¬ 
peraturii aerului. De arte suprafaţa! 
cm-;c srpuOte c., •£ , ,e a 

c-tec -ar ;ost - r «• 

. omi neam ca 1 v 5 

bine pentru a nu produce vibraţii so¬ 
nora s u ă re. 

Dispozitivul astfel realizat se mon¬ 
tează în spaţiul unei ferestre, acope¬ 
rind suprafaţa rămasă liberă cu sticlă, 
folie din PVC sau placa]. în caz con¬ 
trar, aerul va circula numai în Jurul 
cutiei, fără a produce efeciui scontai 































































f Aţi remarcat, desigur, ci borcanele 
sau cutiile cu nescafe sfat etanşat® 
cu o foile subţire metalică, pe care, de 
obicei» © îndepărtăm complet dnd 
deschidem cutia. Vi sugerăm să faceţi 
turnai © deschizătură mici în această 
folie metalici, «şurind In felul acesta 
turnarea cafelei în linguriţă pentru 
măsură şi împiedicînd totodată posi» 
bilitatea cfe a introduce linguriţa umedă 


2 Na aruncaţi deschizătorul de ia 
cutia da conserve, îndrept?nd mine¬ 
rul şl ascuţlrsdu-l la capifi» îl veţi p?ute§ 
folosi ca sc pentru cusut (as sfoară) 
sad sau piuai groasa. 


'• ■ a‘i nstrucţia pe care v-o pro- 
em mai fos este extrem 
de simplă şi vă asigură un 
efect deosebit. 

Dintr-un butoiaş vechi (sau o 
putinică) pe care nu-i mai folosiţi, 
confecţionaţi, conform figurii, o eta¬ 
jeră pe care puteţi pune un vas de 
flori, un bibelou şi care poate servi 
totodată şi ca suport pentru ziare 
sau reviste. 

După ce aţi efectuat decuparea 
doagelor şi montarea minerului, 
spălaţi cu. o perie întreg ansamblul 
— nu ÎS şlefuiţi cu şmirghe! — în 
aşa fel îndt scîndura să rimînă 
curată, dar nu lustruită. 

După ce s-a uscat, acoperiţi totul 
cu două straturi de fac incolor. 

Nu uitaţi, în prealabil, să vopsiţi 
cercurile metalice cu dueo negru. 


D0KEL GHELERTER 


€n © simplă bucată de simtă* fa» 
doită conform figuri^ puteţi dubla 
şl» btneînţs- 
este necesar» îl puteţi 


4 *_onîecţionaţi-vă un suport origi¬ 
nal pentru pălării cu ajutorul unui 
şnur pe care îl fixaţi, cu o bandă ade¬ 
ziva (leucoplast, izolîerband) de cuier 
sau acolo unde aveţi mai mult loc. 


5 Daca aveţi de tăiat o fsretă într-o 
platbandă, nu folosiţi dalta, căci 
riscaţi să deformaţi viitoarea piesă. 
După trasarea faretei, daţi două găuri, 
fa extremităţile ei, îndoiţi pfatbanda 
ca în figura alăturată şi tăiaţi cu bom¬ 
faierul după trasaj. Se îndreaptă apoi 
pfatbanda şi se finisează foreta cu o 
pilă dreptunghiulară. 


6 Pentru ca să executaţi un filet în- 
tr-un material plastic, vă recoman¬ 
dăm să procedaţi în felul următor: 
găuriţi întîi materialul la un diametru 
egal cu diametrul interior al fîletului,' 
înşurubaţi apoi un şurub încălzit cu 
fierul de lipit sau la o flacără (dar nu 
foarte fierbinte) în gaura dată în preala¬ 
bil. Dacă materialul plastic este gros, 
încălziţi şurubul de două sau de trei 
ori, dacă este necesar. Veţi obţine 
astfel un filet curat şi rezistent. 


. Ţ r l OT , r - n .. întîropfat, {probabil, 
k aveţi de montai: «n 
şarete, © şseiiţâ §a« sar» 
ml Intr-un locaş sdlfîs, 
unde m» puteţi pătrunde m deg@» 
tel®. 

Pentru «oai© aceste situaţii vi 
rwomaiîdfcB & construcţie simpli 
şl «ti IE menită $8 r«»i» aceste 
mici dificultăţi. Ca material® vi slut 
necesar© 3 bucăţele 4e ţeawi; #10x2 
- 1® mm ) <fe prefera® «fi® altei* 
#29 X 2' - '#9 mm şi #14 X 2 - 7S mm. 
Ţeava «fa 4 10 x 2 flf m reftifeazi 
emis fes «a» capi% conform %twfl» iar 
fa eeiăWB capă® s® tale m Mm R14 
4 x ? {2| se crestează pe & 
fungfîne «te eca ă© roi». Iar ţeava 
4 2§ X 2 O) Ia ers capifi se va fileta 
(iFiierfor) ai M 14 iar esfliaJi capăt 
sa boitfaireaz! prin dociftir©., 
Oeoarea dispozitivul func|&m©&> 
ză pe principiul pixului. mat aveţi 
nevoi© d© un are (4) din sîrmă d© 
4 1 rara şl ca diametrul de tnfaşu» 
rare 4 10 Ş* da «îi inel (S% pe car© II 
veţi lipi ca castei? p© ţeava 
după montarea arcului. 

«te sn®ma| m H decis p© 
ţeava 1 m pun©' ţeswa % $şoi arcul 
4 Cpsfi® f Ubcnstanall taM 3 ş% 


In sfirşff, ţeava 3, dar® ss înşurubează 
p© ţeava f. 

Prin apăsare» Sicii© s® wr des» 
cili© şi vor apuca capul şurubului 
sa» pitrti^p© «re In acest fel te 
putea monta cu uşurinţă. 
cA pentru m strfnger© 
aici» după montare veţi 
psni&eltefţS st» © cfae!© 


Cititorii din străi¬ 
nătate pot face 
raamerste sad rest ndu- 
se întreprinderii 
«KQMPRESFILATE- 
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Obişnuită ia aspect, o asemenea ambarcâţie se 
dovedeşte însă r;eobişnui 'şr-d-eosebit de 

interesantă— dkrpunctul de vWec^al multipfe 
ior posibilităţi de utilizarer plajă, pescuit;- depia- 

sări în deltele...—_. jf 

Construcţia portantă se execută aproape 'în 
întregime dnf^tCţgjjL suprastructura depjpzîţîţj 
de dorinţa şi fajpSîl^^ntorului pro^fie^r? 


TABEL OE MATERIALE 


Platbandă 


Platbandă 


Denumirea 


Materiale Dimensiuni! 


Nervură 


Lonjeron superior 
(flolbrt 


Tablă 4 mm 
şi piuliţă 


Piesă de prindere 


Oţel moaie 
bronz 


Şuruburi pentru lemn 


/Trayerşă^îngustă (fiţjtorj 


IW-tfdfevă (flotQr) 
iăpcgbe pupa (flotor) 


Şuruburi cu cap 
hexagonal 


turat, vom începe cu construcţia celor două flo- 
toare, iar a'ţmtiţli. !n parteacîtmspate a am- 
barcaţi ei se ampiaseazâ^ ^oglindă», cantine,, va 
servi la prinderea unui motor de propulsie 
(figjfşi detaliul 

Âsambi|rile se execută, după caz, cu ceptHârad' 
Semn (fig. 1 si detaMuŞ A) şi clei sintetic (insolubil), 
iar asigurarea se'Saţe cu colţare metalice şi 
şuruburi pentru lemn (d<; preferinţă,din metale 


bronz 


Oţei moale 


Şuruburi cu piuliţă 
şi şaibă 


,Gjăpac lateral (flotor) 


Traversă de punte 


Idem 

gros 54-6 mm 


Montant de proră 
Şaibe brute 


Fund de flotor 


Oglindă 


Plăci pentru punte 
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Bărcile utilizate în mod curent pentru agrement sau pescuit , aşa- 
zisele «universale», sînt foarte incomode atunci cînd se iveşte necesitatea 
de a le ridica pe ponton sau debarcader , întrucît greutatea este relativ 
mare, iar forma nu permite o priză bună. Vă recomandăm deci dispozi¬ 
tivul. din fotografie, care permite ca un singur om să poată îndeplini cu 


CLAMA . 

Reglabila 

DUPĂ 

DIMENSIUNEA 

J&ĂRCU 


CORN IER \ 
L25X 25X3 \ 


SUPORT 
CU ARTICULA 
I TIC 


câtor» se apiîeă semnalele direct de pe i * t g C 1 j 

capul de redare al pistei B prin coniac- V -'C ! 

tete 81—82; 91—92, La această mufă, la 1 j_J_! 

contactele 2—5, se aplică o tensiune > 

continuă de —12 V de- Ia redresorul 
magnetofonul ui. Cum acesta este tran¬ 
zistorizat, rezultă că se poate alimenta j ,__1—|_ 

cu această tensiune şi dispozitivul de : | J i- 

telecomandă, care este tot tranzistcri- ; „ ^ { ş 

zat. , . . ! B v/ C ! ! j 

Magnetofonul lucrează cu 2 piste I_j j i 

odată: una cuplată, pe care s-au în re- f~JQ. f:i i 1 I 

gistrat comentariul, muzica, zgomotele . ** / l_1 Ti 

etc., şi alta decuplată, pe care s-au-'înre- O ,__< -r, | ! 

gsstrat Impulsurile care vor determina .....j j, 

schimbarea imaginii în raport cu evo- i j 

Mia coloanei sonore. ! j 

Acestea din urmă sînt citite de către * * .■ ._._j \ 

capiii pistei decuplate şi aplicate ia .. _ j 

mufs ^ npiil cators Ds mo e ' . 

se aplică Ia adaptor (1 «.• - Aceste valori sînt suficiente 

tiv format dinir-un preamplificator mon- rece tranzistorul are amplificai 
tât cu 3 tranzistoare EFT353 şi un etaj (J3 = 100), 
final de putere montat pe un tranzistor Tensiunea de alimentare se i 
EFT130, Acesta comandă cuplarea unui din magnetofon. In acest sa 
releu RLS care, fnchizîndu-şi cele două necesară şuntarea rezistenţei R, 
contacte, provoacă închiderea cîrcui- din schema magnetofonului, 1 
tutui .de deplasare a diapozitivelor ia du-se în sarcină o tensiune £ = 


Toate muchi 
' se teşesc 


ŢEAVA T/ 2 


r ' af-bPă-re foto 
c... - tfîatte 

4 


CORNIER 

.25X25X3 


-depinde exclusiv de lun- 
j>ozitivuius nr. 6 din fig. 3. 
> variaţie continuă a distan- 
se obţine cel mai comod cu 
;itiv cu burduf de extensie 
cestuia se pot utiliza însă ş 
îrmediare obişnuite sau un 
f de avans cu tuburi tele- 



Denumire 

Dimensiuni 

caracteristice 

Cantitate 

(mm) 

1 . 

Ţeava instalaţii 

1 1/2 in 

4 500 

2 . 

Ţeavă instalaţii 

lin 

2 000 

3. 

Oţel cornier 

L 25 x 25 x 3 

2 500 

4. 

Tablă neagră 

gros. 4 

150x1 000 

5. 

Şuruburi 

M 6 

17 buc. 

6 . 

Frînghie 


5 000 


filetate. 



Pentru compensarea defectelor 
optice introdus® de lentilă, la foto¬ 
grafiere este necesari o închidere a 
diafragmei, cu doua, trei trepte. 

TAMU0&8 


Prin acest din urmă montaj, cali¬ 
tăţile optice ale obiectivelor nu se 
modifică, dezavantajele comstlnd In 
lungimea proprie a sistemului care 
corespunde aproximativ distanţei 
focale realizate şi în pierderea de 
luminozitate datorită măririi distan¬ 
ţei focale In condiţiile menţinerii 
diametrului efectiv ai obiectivului 
standard. 

Prezentăm mat jos cîteva exemple 
practice de realizare a unor montaje 
de tele-ZOOM. 


*> * 


2 

| Primul 

'obiectiv 

" r. 

Lungimea 
inelelor 
interm. 
L 1 (mm) 

Al doilea 
obiectiv 

j 

Lungimea 
dispoziti¬ 
vului de 
extensie, 
inclusiv 
Inelul ii 

Lg. (mm) 

Distanţa 
focală a 
sistemului 
f (ritm) 

! 

HEUtiSSM& 
PANQpIdtâ. T£SS m 
ste, (f%^l mm) i 

ar : 

î 

1 

m\ 

'ME YER-LYDITH ' 
(f mm) 

40 

180 

i 100 1 
' 1 

: 

250 j 

. 

.1 

JpLJUgs 

9Rf~8TSl%=1©0 mm) 

«vW-- 

165 ! 

«9 

HELIOS-44, 

PAN COL AIR, 
TE8SAR 
(f=50-58 mm) 

j 65 

; 

j isa 

f 

& 

r ; 

■ 2501 
! i 

j 

400 

■ 

ORESTOR (î=100 mm) 


95 

ME YER-LYDITH 
(f=30 mm) 

40 

ISO 

250 

5» 


JU.V 



'"■M & m * 

aspecîomag-f | J» 

PreampliflcâTOrlI «fgta necesar de¬ 
oarece len^tpia^e^emna!, cuiegfn- 
du-se dlreei^cll^iea# are amplitudine 
foarte mică {9,5 mV). Amplificarea to» 
fală a etajului în tensiune este de circa 
290 mV. Rezultă că In primarul transfor¬ 
matorului de cuplaj aceasta este de 
aproximativ 100 roV. 

Toate tranzistoarete sînt cu emlîerui 
Ia masă; stabilizarea termică este reali¬ 
zată de rezistenţa cu valoare 58 fcil 
dintre T 3 şi T g . 

Pentru micşorarea factorului de dis¬ 
torsiuni neliniare, s-a introdus un cir- 


tntregul montaj are dimensiunile 
165 x 75 x 50 mm şi 400 g şl nw exclude 
funcţionarea simultană ai cablu de 
telecomandă a aspectomatului 
Semnalul de comandă se obţine fie 
de ia un generator de joasă frecvenţi 
separat, fie prin oscilaţiile datorat© ml» 
crofonîes, impiimîndu»se cu ajutorul mi» 
crofonuSui propriu at magnetofonului. 

Manipulatorul -Intră în funcţiune în 
momentul cuplării magnetofonului. 

Dispozitivul este simplu, ieftin, uşor 
de realizat şi asigură realizatorului co¬ 
moditate şi satisfacţie pe timpul proiec¬ 
ţiei. 



: 



15 















isîg, l yma 

Pentni aprecierea ş§ optam rf&rs 
unul din procedeele- de snat sus 
trebuie si ţinem s ezm& de urmă» 
tearele probleme; 

— PesibiSilăţife maximale In pri¬ 
vinţa măririi distanţei fecal©: 

— înrăutăţirea perferîmitţeior 
optte» ala- obtecstariug da isssi 
derea lumimos&iţi^şl a psterfî cfes 
separare); 

— Posibilitate ^saifeirs practice; 
— Cheltuielile «©casare. 

„ IMtiwal est£ cel mal 

cunoscut» mai simplu şl mal Ieftin. 
Montarea însă' a unei kmlU *]âh 
ţfenaîe, eftiar da cea m& buni 
calitas&are drept prte efect? rnisş©» 
raiea defectivului stan* 

fisfîp® ©pate ia maximum de 
c©îîst?5iaor«i5 sit& 

& ! 'sss?.ro is^fîf#i'ââ distanţi fecal© 
«sefesfe iMâsîDs» "Silite g?Jîţl©Rcfe 
sas^j & r â s^a 3> re s© 
SEWSEâ €S â£î3S6îfH «;3SCŞ!3i© d ds© 


Pentru a evita confuziile şl* mai 
ates 9 deziluziile» atragem’ atenţia ci 
aces£ material ar® în vedere numai 
aparatele fel» reflex monobiectiv. 

Echiparea aparatelor d© luat vs« 
desri (cine) cu- obiective ZOOM 
(transfhcatoare) a devenit destul de 
obişnuită. Problema UneadMrlI w~ 
işleetulyl 3» diferite scări ds mărire 


«tă. 

fotografice, 
'deschisă. Şi 
îfzat eblec”- 
‘arte preţu» 
c ta calitatea 
inferioară 
£ i@i> ta limb- 
a fesoass®» 
Ep c;S, fe» 
m m sss» 
bws® © 


catamaran 


Distanţa focală a sistemului 
I (mm) 


Distanţa focali 


detaliul 
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Cel de»aS treilea procedeu este 
cel 'de care sie vom ocupa tn cele ce 
urmează. 

Din obiective standard, deci din 
sisteme optice corijate, se pot reali¬ 
za relativ uşor sisteme optice de 
bună calitate şi cu posibilităţi mas 
largi de majorare a distanţei focale. 
Acest lucru este valabil şi pent.ru 
sistemele optice formate dsntr-un 
obiectiv standard şl o lentilă diver¬ 
gentă, în cazul Ir care aceasta din 
urmă se amplasează în spatele obiec¬ 
tivului. 

In acest caz, distanţa focală ce se 
obţine este mai mare deeft lungimea 
întregului sistem optic format, Iar 
aberaţiile introduse de lentila di¬ 
vergenta nu se mai transmit prin 
obiectiv. 


După aceiaşi procedeu, putem I 
folosi în locui lentilei divergente un I 
alt obiectiv standard, cu distanţa ; 
focală mai mică decît a primului j 
obiectiv (fig. 2). 

Astfel, conform fig. 2, primul | 
obiectiv (2) formează imaginea (3), | 
pe care al doilea obiectiv (4) o | 
preia ca o imagine macro şs o | 
măreşte, reztiitfnd imaginea de pe I 
peiiciiSâ (5). 

In fig. 3 se prezintă schema de f 
montaj. In funcţie de posibilităţi | 
vom folosi elemente din comerţ j 
sau confecţionate. Pentru inele inter- ) 
med sare vezi «Tehui ums nr. 3/1971, 1 
p. ÎS, pentru inelul special II care \ 
realizează întoarcerea obiectivului d 
prin prindere de monturi, pentru I 
filtre vezi «Tehnium» nr. 3/1971, I 
p. 16, Iar pentru inelul special 1 1 
vezi figura nr. 4 (inel corespunzător 5 



: : 



o lentilă divergentă menise 


de bună calitate, cu o putere de 
-13 dioptrii, amplasată în interiorul 
'■ 1 zrî ce - i ce o 

lungime însumată de 20 mm, se 
obţine o majorare a distanţei focale 
a. obiectivului standard conform ta¬ 
belului 1. 



Pentru compensarea defectelor 
optice introduse de lentilă, ia foto¬ 
grafiere este necesari o închidere a 
diafragmei, cu două, trei trepte. 

▼AVUitifel 


montajelor pentru aparate foto cu 
montura obiectivelor realizate pe 
filet M 42x1, respectiv Zenit E, 
Praktica). 

Distanţa focală a sistemului în 
ansamblu depinde exclusiv de lun¬ 
gimea dispozitivului nr. 6 din fig. 3. jj 
Evident, o variaţie continuă a distan- * 
ţei focale se obţine cel mai comod cu I 
un dispozitiv cu burduf de extensie 
In lipsa acestuia se pot uţiliza însă ş 
inele intermediare obişnuite sau un 
dispozitiv de avans cu tuburi tele¬ 
scopice filetate. 

Prin acest din urmă montaj, cali¬ 
tăţile optice ale obiectivelor nu se 
modifică, dezavantajele constînd în 
lungimea proprie a sistemului care 
corespunde aproximativ distanţei j 
focale realizate şi în pierderea de I 
luminozitate datorită măririi distan- j 
ţei focale în condiţiile menţinerii !j 
diametrului efectiv ai obiectivului \ 
standard. 

Prezentăm mai jos cîteva exemple jj 
practice de realizare a unor montaje 1 
de tele-ZOOM. I 


1 Primul 

- obiectiv 

i 

Lungimea 
SrteleSor 
fnterm. 
L, (mm) 

Al doilea 
obiectiv 

Lungimea 
dispoziti¬ 
vului de 
ertensie, 
inclusiv 
inelul fi 
i* (mm) ; 

Distanţa j 
focală a j 
sisîermjfui 1 
f (mm) | 

PAWQŞ&k' TSSSAR 
ste. (y-SS'-şs -mm) ; 

m 

j 

!*j 

i 

MEYER-LYDITH ' 
(f '«30 mm) ’ 

4® 

ia© : 

i 

. 

. ■ JL...L....U 

100 j 

2§e j 

1 

i 

mmm 

M 11* n ■ fBa ivi lîTtrl 

m ‘ 

_ 

tio 

FîEUOS-44, 
PANCOLAR, 
TESSÂK 
(f=50—58 mm) 

m : 

130 

250 

4SGI 

î 

i 

IdRESTOR (f—100 mm) 

L . _ 

m 

MEYER-LYDITH 
(f—30 mm) 

4© 

130 

250 

~i 

5CM) 
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Schimbarea automată a diapozitive¬ 
lor, in raport de evoluţia coloanei so¬ 
nore înregistrată pe banda magnetică, 
constituie dorinţa legitimă a oricărui 
posesor al unui diaproiector cu diapo¬ 
zitive în serie şi ai unul magnetofon. 

Vă prezentăm mai Jos soluţia pentru 
diapraiecîcrul de tip «Aspectomab» -J-24 
şl magnetofonul tip «Tesla» B~4 

Dacă urmărim schema de legături 
Intre mufe cu menţiunea «amplificator» 
şi capetele de redare ale magnetofo¬ 
nului (fig. 1), vedem că la aceasta se 
aplică semnalele de pe pista care nu 
est© cuplată. De exemplu: dacă redarea 
în difuzor s® fac© de pe pista Â a benzii 
magnetice, atunci la mufa «amplificator» 
se vor aplica semnalele înregistrate 
pe pista B a benzii magnetice şl invers. 

In situaţia din schemă, magnetofonul 
funcţionează pe pista A. In acest caz, 
Sa contactele 1 —4 ale mufei «amplifi¬ 
cator» se aplică semnalele direct de pe 
capul de redare al pistei S prin contac¬ 
tele 81—82; §1—92, La această mufă, la 
contactele 2—5, se aplică o tensiune 
continuă de —12 V de- ia redresorul 
magnetofonului. Cum acesta este tran¬ 
zistorizat, rezultă că se poate alimenta 
cu această tensiune şi dispozitivul de 
telecomandă, care este tot tranzistori¬ 
zat. 

Magnetofonul lucrează cu 2 piste 
odată: una cuplată, pe care s-au înre¬ 
gistrat comentariul, muzica za' sie 
etc., şi alta decuplată, pe care s-au înre¬ 
gistrat impulsurile care vor determina 
schimbarea imaginii în raport cu evo¬ 
luţia coloanei sonore. 

Acestea din urmă sî st cit te < e 
capul pistei decuplate şi aplicate ia 
mufa c m p if<c< ». De 

se aplică ia adaptor (fig. 2), un dispozi¬ 
tiv format dintr-un prea M -a 
tâî cu 3 tranzistoare EFT353 şi un etaj 
fina! de putere montat pe un tranzistor 
EFT130. Acesta comandă cuplarea unui 
releu RLS care, închizîndu-şi cele două 
contacte, provoacă închiderea circui¬ 
tului de deplasare a diapozitivelor ia 


cui! de corecţie emiter ?„-bază T,„ S-a 
ajuns astfel la: 

K/AI%, Sa 800 Hz; 

*v<£4%, între 1 000 şl 5 000 Hz. 

Semnalul de comandă este o tensiune 
alternativă cu f = 2 200 Hz care se aplică 
timp d@ 0:5—1 secundă şi care va de¬ 
termina schimbarea diapozitivelor. 
Sensibilitatea etajului.final se reglea¬ 
ză cu R = 230 kU, astfel îrscît punctul 
de funcţionare în regim static al tran¬ 
zistorului T ţ să fie plasat pe caracte¬ 
ristică la: 

i B = - IOOjiA 

D = 6 mA 


-3V 


j» 



O | 03 
-O I 02 

f—O 01 

I 






din magnetofon. în acest s< 
n©c©S3f3, şunt3f@s rezistent©! 1 
clin schema magnetofonului, 
du-se în sarcină o tensiune E: 
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Prelucrarea hîrtiei fotografice FOMACOLOR produsă 
de Fabrica «Fotochema» din Hradec Kralove — R.S.C. 


Procesul de prelucrare se referă la 
hîrtia fotografică FOMACOLOR PN 
destinată copierii prin proiecţie a cli¬ 
şeelor executate pe filme negative color 
fără mască (de exemplu, ORWOCO- 
LOR NC 16). 

Prelucrarea se execută într-un set 
de 4 băi la lumina unei lămpi de labora¬ 
tor de maximum 15 W amplasată la o 
distanţă de 0,75 m. Filtrul lămpii de labo¬ 
rator trebuie să fie neaoărat de prove¬ 
nienţă industrială tip FOMA 590 sau 
ORWO 166, ultimul fiind procurabil în 
mod curent din comerţ. Se recomandă 
ca iluminarea astfel realizată să nu de¬ 


păşească 10 minute. 

Verificarea streifurilor de probă este 
recbmandabil a se executa la lumină 
de zi, întrucît la lumina artificială poate 
apărea o oarecare debalansare a culo¬ 
rilor. 

Deşi revista «Fotografie» din R.S.C. 
susţine că termenul de garanţie al hîr¬ 
tiei FOMACOLOR poate fi depăşit fără 
grijă cu pînă la un an, nu vă sfătuim să 
riscaţi. Deci hîrtia va fi cît mai proaspătă 
şi filtrajul de bază indicat pe exteriorul 
ambalajului va fi cît mai apropiat de 
zero — respectiv de 00 00 00! 


Tabelul 1, Schema de prelucrare a hîrtiei FOMACOLOR PN 


Nr. 

Denumirea 

operaţiei 

Timpul de 
prelucrare 
(min.) 

Temperatura 
băii în°C 

1 

Developare cromogenă 

5 

20+0,5 

2 . 

Spălare în apă curentă 

0,5 

16-20 

3. 

Stop şi fixare 

4 

19-22 

4. 

Spălare în apă curentă 

5 


5. 

Albire şi fixare 

5 


6 . 

Spălare în apă curentă 

15 

■ 

7. 

Stabilizare suplimentară 

5 

19-22 

Q 

Uscare şi lustruire 

- 

max. 80 

TIMP TOTAL DE PRELUCRARE 

39,5 



1. Dispozitiv pentru luat vederi stereoscopice. 

2. Dispozitiv pentru vizionarea lor 


asigur, nu este necesar să vă 
reamintim că imaginea «stereo¬ 
scopică» înseamnă — în limbaj 
mai puţin tehnic — imaginea «în relief». 
Probabil însă că mecanismul vederii 
stereoscopice este încă necunoscut 
pentru unii dintre cititori. 

Pe scurt: fiecare ochi percepe cîte o 
imagine plană a obiectelor. Aceste i- 
magini diferă însă,întrucît fiecare ochi 
«priveşte» din alt punct (vezi fig. 1 ). 
Imaginea I este percepută de ochiul 
stîng, iar H de cel drept. 

In creier cele două imagini se supra¬ 
pun, astfel încît punctul privit coincide. 
Celelalte puncte apar însă distincte, 
creînd senzaţia de relief. 

Imaginea luată de un aparat de foto¬ 
grafiat normal fiind mică, este în mod 
evident plană. Deci pentru realizarea 
stereoscopiei foto este necesar un apa¬ 


rat care să ia simultan imagini din două 
puncte distanţate la cca 70 mm între 
ele (distanţa medie între ochii omului). 
S-au construit în acest sens un mare 
număr de dispozitive, aparate cu două 
obiective etc. 

Dar cele două imagini parţiale, odată 
realizate, nu pot fi privite — în mod nor¬ 
ma! — cu cîte un ochi fiecare pentru a 
realiza sinteza (relieful). Apare deci 
necesitatea unui alt aparat care să 
permită acest lucru. 

Cele două dispozitive recomandate 
mai jos, deşi extrem de simple, vă vor 
oferi deplină satisfacţie, putînd fi uti¬ 
lizate chiar şi cu cel mai puţin preten¬ 
ţios aparat fotografic. Folosirea diapo¬ 
zitivelor drept imagini parţiale permite 
realizarea stereoscopiei în culori cu 
un minimum de cheltuieli. 


1. DISPOZITIV PENTRU LUAT VEDERI STEREOSCOPICE 
1.1. Lista de piese şi materiale 


Subansambiu 

Poz. 

Denumirea 

Buc. 

Material şi dimensiuni j 

principale 1 


1 

Piacă de bază 

1 

PFL 

15 x 50 x 250 

Suport 

2 

Reazem 

2 

Placaj 

5 x 12 x 250 


3 

Ghidaj 

2 

Piacaj 

5 x 17 x 250 


4 

Opritor 

1 

Piacaj 

5 x 10 x 26 


5 

Placă inferioară 

1 

Piacaj 

3 x 25 x 80 î 

Sanie 

6 

Glisieră 

2 

PFL. 

15 x 16 x 20 


7 

Placă superioară 

1 

Piacaj 

5 x 25 x 80 


8 

Arc 

2 

Oţel sau 






aiamă 

0,2 x 3 x 30 


9 

Ţinte tapiţerie 



I 


1 . 2 . Indăcafii veste pentru fixarea dispozitivului pe 

Asamblarea se face prin încleiere. trepied sau menghină foto. (Imaginile 
Orificiul 0 din placa de bază ( 1 ) ser- nu se pot lua «din mînă», întrucît para- 
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După operaţia nr. 3 (baia de stop- 
fixare), copiile color se pot examina la 
lumina obişnuită de laborator. Pentru 
a reduce la minimum efectul de debaian- 
sare a culorilor provocat de lumina 
artificială, se recomandă ca sursă de 
lumină albă de laborator utilizarea unui 
bec opal de bună calitate, de exemplu: 
Tungsram-Largiphot, Tungsram sau Os- 
ram-Krypton etc, amplasat la o distanţă 
convenabilă (de exemplu, în plafon) şi 
zugrăvirea pereţilor laboratorului cu var 
sau vinacet alb sau chiar placarea cu 
faianţă albă. 

în ceea ce priveşte aparatul de mărit, 
acesta va fi prevăzut cu o sursă lumi¬ 
noasă similară cu cele indicate mai sus, 
cu un obiectiv corectat cromatic (de 
preferinţă chiar un obiectiv foto cu dis¬ 
tanţă focală normală şi număr mic de 
lentile, de exemplu: Tessar, Eimar, In- 


Setul de filtre de corecţie utilizat va fi 
neapărat de provenienţă industrială, fil¬ 
trele confecţionate de amatori din gela¬ 
tină colorată nefiind recomandabile. E- 
vident, procesul de corecţie se simpli¬ 
fică mult dacă avem posibilitatea mate¬ 
rială de a achiziţiona un obiectiv spe¬ 
cial cu filtre încorporate de fabricaţie 
R.P.P. — lampoicolor. 

Hîrtia FOMACOLOR dă culori de 
bună calitate, cu excepţia roşului, care 
nu rezultă prea curat, cu condiţia pre¬ 
lucrării în băile originale prezentate 
mai jos în două variante. Se pot utiliza 
şi seturi gata preparate procurabile din 
comerţ: TRICOLOR şi BiCOLOR, pro¬ 
duse de «Reanal»-R.P.U., însă rezul¬ 
tatele sînt net inferioare, aceste seturi, 
deşi poartă indicaţia «universal», fiind 
puse la punct pentru hîrtia Fortecolor- 
R.P.U. 


du star). 

Tabelul 2. Revelatorul cromogen (Băile FL 101 sau FL 104) 


Nr 

Denumirea componenţei 

Cantităţi in grame 

FL 101 

FL 104 

ordinea de 
dizolvare 

1. 

Soluţia A 

S. 55 ..... 

2,0 

4,0 

ii! 

2. 

T. 32 . 

4,5 

75,0 

iV 

3. 

Apă pînă ia ... 

500 ml 

_ 

4. 

5. 

6. 

Soluţia S 

A. 901 sau Calgon .. 

Carbonat de potasiu anhidru .... 
Sulfit de sodiu anhidru . 

2,0 

75,0 

2,0* 

I 

1 7. 

Bromură de potasiu . 

0,5 

6,0 

V 

1 8 ‘ 

Apă pînă la . 

0,5 

0,5 

11 

1 


SOOHTli 

1000 ml 

— 

j 

Indice de aciditate pH 

10,7+0,1 


- 


* înlocuibil cu CHELATON 

După cum se observă din tabel, re¬ 
velatorul FL 101 se prepară din două so¬ 
luţii, A şi B, care se amestecă după di¬ 
zolvarea completă a ultimilor compo¬ 
nenţi. Se recomandă maturarea 24 de 
ore. Revelatorul FL 104 se compune 


dintr-o singură soluţie; atenţie la ordi¬ 
nea de dizolvare a componenţilor indi¬ 
cată cu cifre romane! 

Utilizarea revelatorului cromogen tip 
FL 104 are avantajul de a permite scurta¬ 
rea timpului de prelucrare prin ridicarea 


lelismul între cele două poziţii — i şi ii — 
trebuie să fie perfect.) 

Distanţa dintre prima şi a doua po¬ 
ziţie va fi mai mare decît distanţa medie 
dintre ochi, pentru a accentua efectui. 
Valoarea ei se alege din tabelul urmă¬ 
tor: 

D — distanţa pînă la primul obiect 
important din imagine (m) 
d — distanţa între i şi I! (mm) 


D 

pînă la 5 m 

5—10 m 

peste 10 m 

d 

100 

130 

160 



ŞURUBUL DE 
FIXARE DIN 
TOCUL APARfijULUI 


\ aparatul 
\ \ FOTO 

\ ' 


JL 






Distanţa d se fixează prin introduce¬ 
rea unui băţ de chibrit în orificiu! (0 2 ) 
corespunzător din placa de bază. Con¬ 
strucţia poate fi executată din tablă de 
aluminiu, ceea ce îi conferă supiete şi 
un aspect mai plăcut. Cele două ima¬ 
gini nu se pot lua simultan, fapt care 
nu permite fotografierea stereoscopică 
a obiectelor în mişcare. 


























Cantitatea 
în grame 


Ordinea 
de dizolvare 


Cantitatea 
în grame 


| Ordinea 
de dizolvare 


Nr. Denumirea componenţei 


Cantitatea 
în grame 


Ordinea 
de dizolvare 


Preparat de clarificare 
optică 


Cantitatea 
în grame 


Ordinea 
de dizolvare 


Ordinea 
de dizolvare 


ÎNDOIT Ş! LIPIT 
PORT “ 


STRĂPUNS 


GROS.2 


temperaturii soluţiei după cum urmează: 

Temperatura soluţiei în 0 C 20 , 24 26 28 


Timpul de prelucrare în minute 5,0 3,5 3,0 2,5 

TABELUL 3. Stop-fixare (Băile FL 131 şi FL 133) 


Din procesul de prelucrare a hîrtiei 
FOMACOLOR, baia de stabilizare poate 
lipsi. Scopul ei este de a ridica «indi¬ 
cele de alb» al copiei fotografice color 


şi de a proteja coloranţii de a ! 
de degradare în timp exercitată 
mina solară. 


* Se poate înlocui cu pirosulfit de sodiu. 


Utilizînd baia FL 133, timpul de prelucrare se poate reduce de la 4 la 3 minute. 

TABELUL 4. Âlbire-fixare (Băile FL 150 şi FL 153) 


5. i Carbonat de sodiu anni 
! dru 


8 . Tiosulfat de sodiu cris¬ 
talizat 150, 


Suifit de sodiu anhidru 


Tiouree 


Apa pina la 


Indice de aciditate pH 6,8+0,1 


Tiosulfat de sodiu cris 
talizat 


După dizolvare, soluţiei obţinute i se adaugă amoniac 
** După dizolvare, soluţia obţinută se neutralizează cu a 


Utilizarea soluţiei FL 153 are avan- Ioarea n slab a/ Ca/ 

tajul de a obţine în mod automat va- 

1lCelu ‘ : PH 

TABELUL 5. Stabilizare (Băile FL 180 


Pirosulfit de potasiu 


Acid acetic glacial 


Alaun de potasiu 


1 000 ml 


Indice de aciditate pH i 4,6+0,2 


5,5 + 0,2 


1 comprim® 
ţfifzirea mo- 
'buratorului 
1(0 verificare si 
-■ ,îJ t urs aleile! 


2. Acetat de sodiu crista 
lizat 


3.| Formol-soiuţie 40% 


4. Benzosulfinat de sodiu 
sau p-toluen sulfinat de 
sodiu 


5. Glicerină 


1 000 ml 


6 . Apă pînă la 


Chelaton ferosodic 


4. j Clorură ferică cristali 
I zată 


sanie 


2. DISPOZITIV PEMTRU VIZIONAREA IMAGINILOR STEREOSCOPICE 


2.1. Material — preşpan gros. 0,5 mm; 

— două lentile f =6,5 cm 

2.2. indicaţii 

Construirea acestui dispozitiv pu¬ 
ne mai puţine probleme, -el utili¬ 
zînd ca material cartonul (preş- 

pan). Trasaţi pe o foaie de carton (cît 
mai gros, eventual preşpan) cele 3 

piese, în mărime naturală, după care 
decupaţi-fe. 

Apăsaţi cu un vîrf neascuţit liniile 
indicate punctat In desenul nostru, linii 
după care se va îndoi. 

Orificiile indicate în detaliul A se 

acoperă cu hîriie parafinată (sau sticlă 

lăptoasă). 

Muchiile se lipesc conform desenului 
cu bandă transparentă de lipit. 

Lentilele indicate în detaliul D au 

distanţa focală de 60 — 75 mm, iar dia¬ 


metru! cuprins între 22 şi 38 mm. Ele 
se lipesc în interiorul ocularului B. 

Pentru un aspect plăcut şi o durabi¬ 
litate sporită, este indicat să vopsiţi 
dispozitivul la exterior cu Iac, iar ia 
interior cu vopsea neagră mată. 

Dacă aveţi probleme în legătură cu 
fixarea privirii fiecărui ochi separat pe 
cîte unu! din cele două clişee, este in¬ 
dicat să montaţi în interiorul obiecti¬ 
vului B un perete despărţitor median, 
care uşurează mult acomodarea. 

Vizorul se poate confecţiona ia fel de 
lesne, poate chiar mai comod, din două 
diavizoare din comerţ, cuplate astfel 
îneît suportul portciişeu comun să se 
poată monta cu precizie în ansamblul 
astfel realizat. 

Vă urăm vizionare plăcută. 


ţ /IZlE^Ti 


IMS 


' AICI I 

se îndoaie, 


LENTILE 

__ LIPITE 

'”1 CU BAND'A 

ho D / UPST 


{ ' LENTILE 

& I 6,5Cm 


tar~ L ' /l ! —^i 

jj I SE ÎNDOAIE —|~--4 

•j * DECUPARE WJtm 
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Ing. C.POPESCU 

Schemei© wsStaste «te fabrici ma s© 
puteau eaecuta «te amatori din taum 
unm pteM' ad@cva.tev 1» special lipsea 
tirtetorut sau tranzistorul de patere m ' 
un y , mare (190-188 W>. Acest m~ 
e© 

ajuns s-a înlăturat prin fotesirea a trai 
tranzlstesl legaţi te serii®, cu mod! ci» 
irite corespunzătoarei S© p®t Moşi fer®*' 
zistori LPJRA EFT M> sau ASZ li 

(Ass i sm osmoca 

fa -figura 1 §« dâ schema «te principiu 
a dispozitivului. 

Rezistenţele fi Rţ 0 asiguri ca 

tsnshmea si te htentici Sa cei trei 

tranzlstortî ia? şocurile L v as!» 

gerâ blocarea rapidă. Aceste focuri 
m confecţionează pe tole W&h andms 
cîte ISO «ie spire cu strmâ P &3 izolaţi 
cu mătase sau fibre d© sticlă şl email 
sau Cu-Ero obişnui şl impregnat cu 
lac de bachelită sau iac sitlconic. Re¬ 
zistenţele Rg> Ry s<rt5i 

da m . Rţ, §%, R* stei cfe 4Ntf, lai? 

rezistentele şi R«» sîrrt d@ 1®^» &0 ” 


des 
şeelo 
fără nr. 

LOR NI 
Preluc 
de 4 băi 
tor de m 
distantă c 
rator treb 
nienţă inc 
ORWO 161 
mod curen 
ca iluminat. 


le, prin 
^lătoarei© 

r*-. t: s 

*&*5a&* ** mmm ®* 

® iar scîn- 
«*». «cestjecade ten- 
^ 0*^®°40 chiar dacă 

ox » 

dS** ggf # wal mult 

tatrenipă- 
s ®®fp.anda radi®. 
Cfe4£ Sitar arătat©, 
S sd W s-a acfap- 
ţor #%et»nioe. A- 
Oti* 

ţp «ofa «fee turaţii 
<b# fiului ©sta corn» 
vanfatul motorului, 
% bujiiie nu se 
iiarea aerului; 
praşte mai puţin; 
feste mal uşoară; 


trebuie să fia prinse cu caps® de termi¬ 
nata! d© iegâiură,d SSptte, sudate sau f“| 
prins© cu şuruburi şl şaibe «te alamă. Jkr, 
!n vederea evitări unor contacte I 
perfecta. SIL 

Trenzistorii ae montează p® cîte i 
radiat©?, izolînd tetr® ®i radiatorii, sau 
pe un radiator comun, fotosinduM» 
metoda izolării electric® a co««cfea»lef 
cu foite de mică, bucşe şl şaibe tesia» « 
toar©. 

După verificare, dispozitivul se mon-ftc - 
teazâ tetr-® cutie ®tenşă 9 recomandln- ’ fl r 
du-e© ca te parte cars conţine piesete/ioyl/ 
(afară d® «ranztetorpsă fie turnată răşină 
epoxidlsS, Cutia se montează Jntr-un 
3o® ferit da încălzire excesivă. înainte 
de efectuarea legării aparatului se înde¬ 
părtează condensatorul d© ia întreru¬ 
pător. Sa curăţă sau s© înlocuiesc 
«Mtactete de la întrerupător şi sa re¬ 
glează fante da deschidere la minim. 

Se curăţă bujiiie şi distanţa tetr® elec¬ 
trozi se măreşte te 1,2-1,3 ram. Bobina 
d® inducţie rămîrse sos veche. 

Aparatul a Cos® conceput te 8 V/d A 
maximum, te saştoi as polul minus te 
şasiu. Tensiunea ca tranzistorul 

€3 

binaîe pe un suport rigid, protejate de deschis este de 1S8 m¥, iar a» tranzte- 
osldar®. Capetele sîrrael rezisttee nu torul închis de 50-® ¥. 


Dacă ma^na este concepută cy r«- 
ieritete® plus te şasia, întrerupfaoruî, 
r^obtas şl aparatul a© vor izoia de şaste, 
legătudle de la pot«3 minus făe!n<ks-se 
cu cordoane izoiato, iar poiui^pius al 
aparatultd s® teagS: te şasis. m od«» 
*ek ss va avea srl|â m aparat #S h@ 
aiimmitat «s poterttetea fadlcafe st ccha- 

La aismsEîterss sa 12 ¥ s® măresc 
vatorifss rezlstsnţstos % 

şi Rţp apreximiitis d» «touă ort, 


Developai 






Dispozitivul a cărui schemă o reclam fa tig. i 
înlătură neajunsul momentului cinci — neatenţi 
fiind — constatam consumul integrai respectiv, 
absenţa totală a benzinei din rezervor; un tec (L) 
ne va atrage atenţia prin pflp'ure (0.5 Hz), din 
ti mp, că benzina are un nivel scăzut, dar suficient 
totuşi pînă la următoarea staţie de benzină. 

Schema cuprinde un multivibrator astabiS, 
care intră în funcţiune atunci dnd rezistenţa po- 
tenţiometrului P 2 creşte peste o anumită valoare 
reglată în prealabil de potenţiometrul trimer P r 

Potenţiometrul P 2 are 470fî(piesă originală 
folosită la maşinile «Skoda»—1 000 MB pentru 
indicarea nivelului de benzină cu un instrument 
de bord). Piesa menţionată se leagă în aşa fel încî£ 
ia nivel scăzut să prezinte o rezistenţă maximă 

(f*g- 2 >- 


oaratei© de radio fabricate pentru autoturis- întrerupătorul I serveşte ia scoaterea din tuncţi- 
- "spre deosebire de cele portabil® de fabricaţie U ne a amplificatorului de antenă atunci dnd aparatul 

m rentă posedă In generai un etaj de amplificare © folosi In afara autoturismului. _ 

1, înalţi frecventă, astfel incit semnalul radio captat Adaptarea amplificatorului de antenă nu afectează 
sie antena autoturismului să fi© suficient de puter- performanţa tehnici a aparatului şj se poate realiza 

nic pentru a asigura o audiţie normală. _ astfel Incit să nu influenţeze nici aspectul său exîe- 

" Aparatele de radio portabile nu au acest etaj de r j 0 r. . 

amoiifirare nefiindu-le nici necesar, ca urmare a j n căzui în care se doreşte alimentarea aparatului 
dotării lor cu o antenă de ferită foarte eficace în spaţii portabil de Ia acumulatorul de 12 V al autoturismului, 
neecranate. Aceste aoarate introduse în autoturism s'int necesare realizarea stabilizatorului de tensiune 

funcţionează nesatisfăcător, sar audiţia este influen- publicat în revista «Tehnium» nr. 2/1971 şi realizarea 

ţată*de poziţia autoturismului faţă de postul de emisie un ©i antiparazitări îngrijite a instalaţiei electrice 

fpfp'ct directivi. d© bord. 

‘ pentru a elimina dezavantajele de mai sus, in- fa locui antenei telescopice se poate utiliza cu 
traducerea în aparat a unui amplificator de antenă succes rama nichelată a parbrizului autoturismului, 

de tipul celui prezentat în schema alăturată se do- izolată de masă ia unele autoturisme prin msaşţ 

vedeste a fi deosebit de eficace, conferind aparatului garnitura de cauciuc. Singurul dezavantaj al acestei 

oortabtl calităţi similare cu cete ale aparatelor de soluţii est® doar eventuala influenţă a unei pios 

rari io npntru autovehicule. torenţiale asupra calităţi? recepţiei. 


de tipul neacordat şi se realizează cu piese toarte 
puţine, ceea ce îngăduie să fie introdus în caseta, 
oricărui tip de aparat de radio portativ. 

Personal, am realizat amplificatorul de antenă 
după schema alăturată, uîiiizînd tranzistor» 7f 401, 
Tf 402 şi EFT 319, încorporîndu-1 succesiv în aparate 
de radio SOKGL, SELGA (U.R.S.S.), MAMAIA şi 
obţinîmd rezultate bune la autoturismele româneşti. 

Funcţionarea schemei este simplă. Semnalul cap¬ 
tat de antena telescopică a autoturismului se aplică 
bazei tranzistorului şi îl regăsim amplificat în circu¬ 
itul colectorului. 

Bobina L serveşte pentru cupiajui amplificatorului 
la schema propriu-zisă a aparatului portabil. în 
afară de cuplajul inductiv pe care îl realizează, bo¬ 
bina anulează şi efectul directiv al antenei de ferită. 


De menţionat că s-a recomandat o piesa origi¬ 
nală experimentată de fabrică; montajele impro¬ 
vizate sînt interzise categoric^fiind foarte pericu¬ 
loase (pericol de explozie). 

Dispozitivul se poate folosi şi la alimentarea cu 
12 V, valorile pieselor din schemă pentru noua 
situaţie de alimentare fiind însemnate cu ste¬ 
luţă. De asemenea, în paranteză se dau modifică¬ 
rile necesare ia acele maşini care au polaritatea 
pozitivă la şasiu. în acest caz însă, T j în ioc de 
N-P-N trebuie să fie P-N-P, iar T 2 în ioc de 


ido n 


fj L = 3-10 SPIRE Cu E 0,3 mm; 

2) VALORILE REZISTENTELOR 
DIN PARANTEZĂ CORESPUND 
LA TENSIUNEA DE 5 V 
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sculată cu ctt mai 
pe cu... Începutul, 


la bordul 


"CA^OSEi&IA: Autoturismul se amplasează la 
umbră sau într-un garaj cît mai luminos. După un 
eseman atent ai stării subansambletor de tablă, 
vcm trece fa remedierea micilor defecţiuni consta¬ 
tate. Deformările de mică importanţă se Îndreaptă 
pe bc cu ajutorul urai ciocan de lemn sau cauciuc 
■.ar- şi ai unor contragreutăţi metalice cu cap, de 
diferite forme. Uncc.r;. zgârieturile sau deformările 
locale âe rrrtta odlnsirne asm preferabil să nu îe 
■nas'adiera:.:. râurite cc.® vopseaua originală 


P-; Vi f Trac liste ri 

rvănvv ov-ovir:; cu pcjarstetea nej 
i rr.avoritatea mm;uUe r auropan e, 

(103 MU 71) : IV-fEET 125, lard 
pozitivă a scufnuraterui'ui 
(maioritates maşinii or sori 
T^vH-TSSÎ. T z ~-m H 
Folosind tranzistorii 
(P-OOP), se pot cons 
sch i mbarea tranzistoril* 
rinţslor schemei. 

întreaga construcţie se 
maşinii, ?n afară de potenţiometre»! P a , montat sn 
rezervor. 
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ing. MAMA ZAMFIR 


-i . curăţa cu hîrtie abrazivă pînă la 
^^Mmpletâ a ruginii. Locul respectiv se 
We&i& cu un solvent (neofaltoâ, spirt alb, - 
duco etc.), după ca?© se acoperă eu i 
de bună ealtete (â@ preferinţă, ?ţm 
cu «scara tentă). După o uscare e® **■? iurc, 
uneori, chiar mas muit de o zi, se erj&Wii'O ştefswe 
uşoară cu hîrtie abrazivă speciajj^^^^^b ®e de- 
gresează şi s© aplică vopseajdSF f|et:^li$î;6âzui ro- 
tuşării unor suprafeţe foarţa mm), 

se poate aplica direct vqp;»ea c'evs;#«rbj o pensulă 
sau cu pistolul prinţ****** > o*fş|l£.’W dimensiuni 
corespunzătoare, prclsfefî tiîjtr-o Şutată de carton. 

Se va evita, învyw- ,?v. utilizarea editurilor, mai 
ales a celor raj?taş, - 1 ~ =* majoritatea cazurilor, 
după un ti mp'oarecare crapă $ se exfoliază. Excep- 
ţ:s de te ren lîîfe doar editurile de foarte 

bună cătitâteş,';;’ de ■•©^ripto cele preparate pe bază 
de răşini 0|toXfdifc€O Ăpfieate în şireturi foarte subţiri 
(rapSimum ^ miri) pe suprafeţe sablate şi tratate 
: ; v grund teaciîw, !t? locurile care «nu se văd», res¬ 
pecţi, iedesubtuî caroseriei, în portbagaj, sub 
op'Oandte din interior etc., dusă o curăţire cu peria 
”*e SÎrjdă # Hîrtie abrazivă, vom utiliza o vopsea pe 
: ’.«*zâ <fe mîniu de plumb, în două-trei straturi (de 
i'xempki Deruginol), acoperită apoi, după caz, cu 
retuş, vopsea antifonică etc. Eventualele 
c-ezetemşări din diversele îmbinări sau din garnitu¬ 
ri te de ia geamuri se astupă cu mastic sau cîeiuri 
elastice pe bază de cauciuc. 

Se verifică garniturile de etanşare de la uşi, se 
lipesc (cu cleiuri speciale sau prenadez) sau chiar 
se înlocuiesc. în cazul în care, în urma prea multor 
strîngeri efectuate cu ocazia «reglajelor» la uşi, 
«n special la DACIA şi RENAULT, uşile ating 
rama caroseriei, se montează garnituri suplimentare 
din cordon de burete auto special. 

■: cate articulaţiile capotelor şi uşilor se ung cu 
vaselină sau ulei de motor. Cu foarte bune rezultate 
se pot întrebuinţa buteliile speciale «spray» din 
comerţ (de exemplu Caramba). 

Dacă este cazul, se poate proceda ia o lustruire 
a vopselei de pe caroserie cu pastă «Polish» sau. 
dacă aceasta nu prezintă zone mate, doar cu ulei 
siliconic (de exemplu , Autobaisam). 

H0TORUL: înainte de concediu este recoman¬ 
dabil $§'procedăm fa o verificare a acestuia, verifi¬ 
care pb care o putem face singuri sau asistaţi te un 
atelier de specialitate. Astfel, se vor efectua sau vom 
cere mecanicului să ne efectuez© următoarele: 

—' reglarea jocurilor în mecanismul de distribuţie 
(culbutori); 

— curăţarea, eventual înlocuirea şi reglarea dis¬ 
tanţei te contactele... ruptoruîui (platine), reglarea 
avansului ta producerea seînteii; 

— verificarea stării şi, eventual, schimbarea unor 
conductori electrici uzaţi; 

— verificarea, curăţarea şi, eventual, schimbarea 
bujîilor. Curăţarea se fac® după caz, cu decanol sau 
cu o perie de sîrmă, după car® se verifică şi s© re¬ 
glează distanţa între electrozi. (Atenţie: o verificare 
corecţi a acestei distanţe s® poate execute numai 
cu un calibru rotund!) Este Ista© si se ştie ci bujia 
este o piesă care se uzează şi ded trebui© schimbată. 
Astfel, menţinerea & exploatare peste un rutei de 
cea 1§-“2S80§ Soi nu se va face decK în aici ai 
Mu! excepţional; 

—demontarea şl curăţirea carburatorului. *)idoa~ 
ret® se vor curifi numai cu solvenţi organici (ben¬ 
zen, foiuen etc.) şi prin suflam cu aer comprimat. 

Culoarea bujîilor şi a interiorului ţevii d@ eşapament 
sie poate indica dacă amestecul carburant este prea 
bogat, lucru ce poate fi cauzat de un nivel prea mar© 
al benzinei în camera de nivel constant sau de o 
decaiibrare a jicloarelor; 


— filtru! de aer se curăţă cu jet de aer comprimat 
sau se schimbă. După remontarea şi încălzirea mo¬ 
torului vom efectua reglajul în gol a! carburatorului. 
Este recomandabil după o asemenea verificare să 
ne efectuăm controlul şi reglajele finale la un atelier 
de specialitate, unde vom cere să ni se efectueze: 

— verificarea procentului Dwel la deschiderea 
contactelor ruptorutui ,pu dwelmetail; 

— verificarea şi reglarea avansului ia aprindere 
cu pistonul stroboscopic; 

— verificarea electronică a funcţionării motorului 
cu osciloscopul; 

— verificarea şi reglarea turaţiei de mers în goi 
cu turometruî electronic; 

— verificarea compoziţiei amestecului carburant 

cu analizorul de gaze. 

. ssî'Spemsia şi & mmm £ m piolais: 

în «orice caz, se recomandă, indiferent de vechimea 
maşinii, o verificare a tuturor unghiurilor prezentate 
de geometria direcţiei cît şl a roţilor din spate (ia 
autoturisme cu suspensie independentă în spate). 

Verificarea numai a convergenţei este complet 
insuficientă. Ceraţi să vi se verifice pe banc specia! 
următoarele: 

— unghiuî de carosaj al roţilor din faţă: 

— unghiul de fugă; 

— convergenţa sau divergenţa; 

— unghiul de înclinare laterală a pivoţilor; 

— unghiul de carosaj a! roţilor din spate; 

— alinierea roţilor faţă cu ceie spate (operaţie 
extrem de importantă, în special ia autoturismele 
care au suferit accidente sau reparaţii Sa organele 
de suspensie şi direcţie). 

Vom încheia cu o verificare a echilibrului tuturor 
roţilor, inclusiv al celei de rezervă. Eventual, ne pu¬ 
tem limita la roţii© care au suferit pene de cauciuc 
şi reparaţii cu petice sau vulcanizări. Tot în legătură 
cu vulcanizările: nu circulaţi cu pneuri ce prezintă 
reparaţii prin vulcanizare la pliurile de cord! Este 
posibil ca un ©stî©i de pneu să reziste, Srrtr-ad@văr, 
însă riscul de a exploda este foarte mare, iar conse¬ 
cinţele... 

Vom avea grijă ca presiunea In pneuri să nu o 
depăşească pe cea normală, iar verificarea să se 
facă «la rece». Presiunea în pneuî de rezervă va 
fi mai mare cu cîteva zecimi decît cea a roţilor din 
spate. In cazul unei schimbări de roţi ssîe preferabil 
ca pe şosea sâ ajustăm presiunea prin dezumflare 
numai cu pompa 

ECHIPAMENTUL ELECTRIC: Se va verifica, 
Iri primul rînd, starea bateriei de acumulatoare; 
nivelul elecîrolitulul nu va depăşi (In stare încărcată) 
In nici un caz valoarea de 1,28 g/cnrf. Oaci releu! 
regulator nu posedă compensator termic, se vor 
ajusta 'vaîorile de reglaj o tensiune c®m mai 
coborî® (maximum 13$ ¥). Vonit controla starea 
conexiunilor electrica, sare wor îi raritate şi tinse 
■■sn 'vaselină (U 85). 

in cadru! operafiei ct@ .reglaj a farurilor, vom cere 
şi verificarea intensităţii luminoase a acestora. In 
■cazul fn care aceasta nu este suficientă, mm pro¬ 
ceda ia înlocuirea becurilor, care pot fi «uzate», 
sau chiar a oglinzilor. 

fn încheiere, na vom completa echipamentul auto¬ 
turismului cu articole de camping, bidon de apă, 
lampă portabilă etc. 
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fotografii selecţionate 

CT 9 

de juriul concursului 


Supuse judecăţii juriului, fotografiile — practic fără excepţie — au demonstrat, înaintea ori¬ 
căror calităţi şi defecte, un îndelungat exerciţiu, semnele unei anume vocaţii şi —■ însumînd — 
o pasiune. In al doilea rînd, şi acesta este faptul cel mai îmbucurător, aproape nu a existat fotogra¬ 
fie care să nu fie interesantă din cel puţin un unghi de vedere. Mai mult de jumătate din material 
este constituit astfel din fotografii evident «netradiţionale», fotografii în care autorul a intervenit 
cu mijloace tehnice de prelucrare a imaginii ca soiarizări, gravuri, renunţînd uneori chiar şi la... 
aparatul de fotografiat. Rare au fost cazurile în care juriul s-a afiat în situaţia de a acuza gratuitatea 
procedeului aplicat. 

în al treilea rînd — mai puţin lăudabil — s-a remarcat un anumit dezinteres pentru portret şi 
pentru fotografia «cu acţiune», pentru fotografia menită să relateze un fapt, interesant în sine, 
nesolicitînd sublinieri şi efecte speciale prin intermediul procedeelor şi trucajelor fotografice. 
Fireşte, s-au primit şi cîteva portrete mici instantanee, dar ceea ce a dat tonul întregului material 
a fost în principal fotografia pusă în valoare tehnic. 

Ar mai fi de amintit că foarte puţine fotografii s-au dovedit perfecte din punct de vedere tehnic, 
multe dintre ele avînd fie o pată galbenă, fie zgîrieturi, fie urme ale reţinerilor de lumină în laborator. 
Aceste defecte au fost cu atît mai evidente cu cît formatul a fost mai mare. (De subliniat că foto¬ 
grafiile format 9 x 12 cm au fost supuse şi ele unei analize mai amănunţite, pentru a nu beneficia 
de avantajul struţului: «nu se vede, deci nu există».) 

Şi acum cîteva comentarii pe marginea unora dintre fotografiile premiate: 

«Tablou de epocă» (publicat în numărul precedent), autor Amarandei Puiu, ne prezintă o 
solarizare, executată cu o remarcabilă subtilitate tehnică, o fotografie care transformă una din 
cele mai banale imagini ale Braşovului într-o gravură fină şi graţioasă. Se pare că un aport esenţial 
în realizarea efectului îl are răsturnarea tonalităţilor prin tratarea fondului în negru dens. 

Acelaşi autor a trimis un portret suprapus pe o textură, care,fără a fi dificil de obţinut din punct 
de vedere tehnic, este foarte realizat ca portret în sine. 


«Reflexele nocturne » a/e lui Balasz Romulus au reţinut atenţia 
prin lupta pentru lumină şi pentru redarea materialului. Este o reali¬ 
zare. Acelaşi autor a trimis fotografia a patru copaci desfrunziţi, 
în care fiecare are o altă expresie umană. Titlul: La taifas. Regretăm 
petele galbene care au rezultat în urma prelucrării incorecte în labo¬ 
rator. Este de remarcat capacitatea autorului de a construi fotografii 
cu idee. 


Balint Imre ne-a trimis fo¬ 
tografia unui jocheu ajutîn- 
du-şi calul. Este unul din 
momentele ta care spectato¬ 
rul din tribună nu are acces. 
Şi pentru a fi parcă mai con¬ 
vingătoare, întreaga fotogra¬ 
fi^ este mişcată. Omul şi ca¬ 
lul au direcţii proprii de miş- 
care^dar concură la mişcarea 
ansamblului. Calificativul: 
îndrăzneaţă. 




« Zurbagiu !» lui SCHWAB FREDERIC păstrează prea puţine 
elemente de fotografie, dar intervenţia activă pune în evidenţă 
liniile cele mai expresive ale subiectului. 


In sfîrşit, una din cele mai interesante compoziţii 

































































O interesantă fotografie — por¬ 
tret, sosită prea tirziu pentru 
a mai fi indusă în concurs, ne-a 
fost oferită de talentatul C. Radu, 


dezvăluie fotografia, ia datele in¬ 
terioare, psihice, aie subiectulu 


Obţinută printr-o dublă (bănuim chiar triplă) supraimpresionare, 
«Floare de cactus » a aceluiaş Schwab Frederic devine neobişnuit de 
bogată. 

Deşi modul de tratare nu este «curat» din punct de vedere tehnic , 
ingeniozitatea rezolvării face remarcabilă această fotografie. 


«, Apusul » lui Gaal Terezia — un exemplu de utilizare a fil¬ 
trelor—este sumbru. Bănuim că înclinarea orizontalei este 
obţinută conştient de autor, fn orice caz, rezultatul finaI este 
mai mult decti un simplu peisaj executai în tehnica siluetei. 



In sfîrşit, fără să epuizăm seria fotogra¬ 
fiilor de bună valoare ale acestui concurs, 
o nouă lucrare a inginerului Aibu Mircea. 

Realizată după un negativ alb-negru, a- 
ceastă fotografie a dobindit o valoare spe¬ 
cială datorită tratării în laborator (tehnica 
realizării unor astfel de fotografii a fost pre¬ 
zentată de noi intr-un număr precedent a! 
revistei). De remarcat că, in funcţie de inspi¬ 
raţia coioristică a autorului, cadrui iniţiat 
alb-negru poate deveni o compoziţie cvasi- 
picturală de o mare frumuseţe. 
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logice. 

Schema logică pentru rezolvarea unei 
probleme este reprezentarea grafică, 
prin simboluri, a activităţilor şi deciziilor 
ce trebuie să le luăm utilizînd anumite 
informaţii. 

Care sînt simbolurile principale folo¬ 
site? 

Acestea sînt date în fig. 1. 

Un dreptunghi indică o activitate, o 
operaţie care trebuie făcută. Un romb 
arată un punct unde trebuie luată o 
decizie. în acest punct se face o compa¬ 
raţie între două mărimi, în urma acestei 
comparaţii nu pot fi decît două alterna¬ 
tive posibile: Da sau Nu. 


Vi s-a pus vreodată întrebarea cum 
gîndiţi-f Probabil că da. Dar v-aţi între¬ 
bat vreodată cum ar arăta gîndirea dv. 
dacă aţi putea s-o «vedeţi»? 

Viaţa noastră de zi cu zi se compune 
din activităţi care au diferite scopuri. 
In cadrul acestor activităţi luăm anu¬ 
mite decizii şi, ca să luăm aceste decizii, 
ne trebuie informaţii. Rezultatul în sine, 
dacă atingem sau nu scopul pe care ni 
l-am propus prin aceste activităţi, de¬ 
pinde în primui rînd de procesul com¬ 
plex de gîndire în care am înlănţuit 
informaţiile pe care ie avem, de deciziile 
pe care le luăm şi de activităţile pe care 
ie efectuăm. 


Calculatoarele electronice au fost 
create de om pentru a fi utilizate ia 
rezolvarea problemelor. Dar în cadrul 
unei probleme sînt o serie de operaţii 
care trebuie efectuate într-o ordine io- 


Exemplu: Â este mai mare decît B? 
Săgeţile ne indică sensul de desfăşurare 
a activităţilor într-o succesiune logică. 

Să luăm un exemplu foarte simplu 
care să ilustreze modul de construire 


gică, sînt o serie de decizii care trebuie a unei scheme logice, 
luate şi, în funcţie de anumite decizii, Presupunem că dimineaţa, înainte de 

trebuie desfăşurate alte operaţii. a pleca la serviciu, desfăşurăm urmă- 

AstfeS s-a ajuns la folosirea schemei toarel'e activităţi: deschidem uşa şi ne 


pregătim de plecare. In acest moment 
avem două posibilităţi: timpul este fru¬ 
mos sau timpul nu este frumos. în 
funcţie de aceste două alternative, avem 
următoarele posibilităţi. 

Dacă timpul e Dacă timpul nu e fru- 
frumos, ple- mos şi dacă nu plouă, 
căm ia serviciu ne luăm impermeabi¬ 
lul şi plecăm la servi¬ 
ciu. Dacă plouă, ne 
luăm umbrela, ne 
luăm impermeabilul 
şi plecăm la serviciu. 

Este un proces de gîndire şi de acţiune 
care se desfăşoară aproape inconştient. 
Dar are loc în mintea noastră în faze 
distincte şi precise. 

Schema logică pentru acest exemplu 
este dată în fig. 2. 

Să luăm un alt exemplu, în care vom 
utiliza încă două simboluri şi o noţiune 
suplimentară — cea de buclă. 

Atunci clnd vrem să indicăm că şirul 
de activităţi începe sau încetează vom 
folosi simbolurile din fig. 3. 

Presupunem că un copil de trei ani 
are în fată un vas care conţine bile albe 
şi roşii. Aceste bile trebuie scoase, 
bilele albe introduse într-un recipient 
R—1, iar bilele roşii în recipientul R—2. 

Operaţia de sortare se opreşte atunci 
cînd în vas nu mai sînt bile. 

Care sînt instrucţiunile pe care ar 
trebui să i le dea cineva copilului, pas 
cu pas, pentru a face operaţiile de mai 
sus? Le vom numerota: 

1. START (începe operaţiile). 

2. SCOATE O BILĂ. 

3. ESTE BILA ALBĂ?. 

4. DACĂ DA, PUNE-O ÎN R—1! 

5. DACĂ NU, PUNE-O ÎN R—2! 

S. MAI SÎNT BILE ÎN VAS? 

7. DACĂ DA. SCOATE O BILĂ. 

8 . DACĂ NU, STOP! (opreşte ope¬ 
raţiile) 

Schema logică este dată în fig. 4. 

După cum observăm, atunci cînd 
punem condiţia DACĂ MAI SÎNT BILE, 
există două alternative. Dacă nu mai 
sînt, operaţiile se opresc, dar dacă mai 
sînt, operaţiile continuă cu scoaterea 
unei bile. 

La alternativa Da de la această decizie 
avem o buclă care ne duce la instrucţiu¬ 
nea 2 . 

Vă propunem acum o problemă ase¬ 
mănătoare celei anterioare, solicitîndu- 
vă să-i faceţi schema iogică. 

Problema nr. 1 

Avem o maşină care alimentează 
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ECHIPAMENT 
II MATERIALE NECESARE 


Ţinuta de antrenament ( karategi) 
este formată din vestă, pantaloni şi 
centură {fig. 1). Vesta şi pantalonii sînt 
confecţionaţi dintr-o pînză lejeră, de 
culoare albă. Vesta se încenturează cu 
o centură (obi) lungă de aproximativ 
2 m şi lată de 4 cm. Culoarea centurii 
reprezintă nivelul progresului atins de 




Ing. G. BIALOKUR 

karateka. începătorul poartă o centură 
albă; urmează apoi centurile galbenă, 
portocalie, verde, albastră, maro şi 
neagră. Pe axa longitudinală a centurii 
este aplicat un fir roşu. Corect, centura 
se înnoadă aşa cum este arătat în 
fig. 2. Pe sub pantaloni karateka poartă 
un slip sau suspensor. Karate se prac- 





Fig. 2. 



tică în picioarele goale. Desigur, acasă, 
un slip şi un chilot de gimnastică sînt 
suficiente pentru antrenamentul coti¬ 
dian. 

MATERIALE NECESARE: 
a) Makiwara este formată dintr-o 
piesă de lemn elastică, solid fixată 
în sol (fig. 3), de perete (fig. 4) sau de 
un copac (fig. 5) şi care are la partea sa 
superioară prins un mănunchi de paie 
de orez, strîns legate cu o coardă de 
rafie (fig. 6 ) sau o bucată elastică de 
cauciuc decupată dintr-o anvelopă de 
automobil (fig. 7). Piesa de lemn poate 
fi confecţionată dintr-un schi rupt sau 
dintr-o scîndură de brad fără noduri 
şi crăpături. La makiwara se pot antrena 
atît membrele superioare cît şi cele 
inferioare. Antrenamentul ia makiwara 
întăreşte armele naturale, măreşte forţa 
loviturilor şi permite coordonarea prin- 
cipiiiorfundamentale ale karateuiui, con¬ 
centraţie, forţă musculară, respiraţie, 
precizie, hikite, kime etc. 


b) Makiwara suspendată (fig. 8 ) 
este formată dintr-un cilindru de lemn 
lung de 50 cm şi cu diametrul de 10—15 
cm, pe care este înfăşurat un mănunchi 
de paie de orez sau orice alt material 
elastic (cauciuc, abex). 

c) Saci de diferite forme şi dimensiuni, 
suspendaţi de o grindă şi umpluţi cu 
orez, grîu, păr de cal etc. (fig. 9) 

d) Punching-ball suspendat sau fixat 
!a capătul unui resort (fig. 10 ). 

e) Mască suspendată la înălţimea ca¬ 
pului (fig. 11 ) folosită pentru mărirea 
preciziei loviturilor la figură. 

f) Scripete (fig. 12) utilizat pentru 
mărirea elasticităţii articulaţiilor mem¬ 
brelor inferioare. 

g) Gantere de 2—3 kg. (fig. 13) folosite 
pentru întărirea încheieturilor mîinilor 
şi pentru mărirea puterii tehnicilor e- 
fectuate cu membrele superioare. 

h) Sandale de fontă de 2-3 kg (fig. 14) 
folosite pentru dezvoltarea puterii teh¬ 
nicilor efectuate cu membrele inferioare. 

i) Halteră de 20 - 30 kg (fig. 15). 
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AGTBAUTATEA 



® Satelitul de cercetări tehnologice 
botezat ERTS-A, care urma să fie lansat 
în lunile iunie sau iulie a.c., a fost amî- 
nat pentru sfîrşitul anului, ca urmare a 
descoperirii la Western Test Range a 
unor defecţiuni la unele subsisteme. 
El este planificat să fie plasat pe orbită 
cu altitudinea medie de 870 km. 

m ]n ipoteza că robotul spaţial «Pio- 
neer »-10 va fi interceptat de fiinţe inteli¬ 
gente în patrulare prin sistemul nostru 
solar, pe el a fost fixată o placă care 
atestă plasarea Pămîntului în galaxie 
şi prezintă faptul că este locuit de fiinţe 
inteligente. în imagine apar cîteva linii 
în formă de raze: ele permit reprezen¬ 
tarea ceior patrusprezece stele de tip 
pulsar care pot localiza Soarele nos¬ 
tru; simbolurile binare ale acestor di¬ 
recţii reprezintă frecvenţa de emisie 
la momentul lansării robotului, relativă 
la cea a hidrogenului atomic, ca un fel 
de «cheie» pentru descifrarea drumului 
parcurs de aparatul spaţial. Pentru sta¬ 


bilirea înălţimii medii a fiinţelor umane, 
reprezentate liniar pe acea placă, s-a 
folosit ca simbol lungimea de undă a 
hidrogenului atomic (cca 20 cm). în 
partea de jos a plăcii sînt figurate sis¬ 
temul solar, locul Pămîntului şi traseul 
ce urmează a fi parcurs de sonda «Pio¬ 
neer». 

• Recent N.A.S.A. a ţinut să uimeas¬ 
că cercurile de specialitate anunţînd 
că una din variantele destul de sigure 
pentru vehiculul lansator al sistemului 
navetei spaţiale va fi propulsată de mo- 
toare-rachetă cu combustibil solid! Pen¬ 
tru prima dată, asemenea motoare vor 
fi folosite pe rachete cu echipaj; ele 
vor dezvolta 11 100 kN şi vor trebui ter¬ 
minate pentru primul zbor suborbital 
(1976), motiv pentru care contractele 
trebuie demarate în jurul datei de 15 
iulie a.c. 

© Cu ocazia celui de-al 23-lea Con¬ 
gres internaţional de astronautică (Vi- 
ena, 8 — 15 octombrie 1972) se va ţine 


şi cel de-al doilea Simpozion interna¬ 
ţional studenţesc în domeniul astro- 
nauticii, iniţiat anul precedent de fede¬ 
raţia internaţională de specialitate. 

© La sfîrşitul lunii mai a.c. s-au ţinut 
la San Francisco lucrările conferinţei 
dedicate cooperării americano-europe- 
ne în domeniul cercetării paşnice a 
spaţiului, realizată sub semnul temei 
fundamentale «Spaţiul cosmic în ser¬ 
viciul umanităţii» şi avînd trei subsecţii: 
Omul şi cosmosul; Exemple de activi¬ 
tăţi terestre majore care pot fi facilitate 
de activităţi cosmice; Propuneri pentru 
sisteme de colaborare euro-americane 
pentru satisfacerea unor cerinţe eco¬ 
nomice. 

• Întrucît proiectul zborurilor înspre 
extremităţile sistemului nostru solar, 
cunoscut sub numele de «marele tur¬ 
neu», au fost aproape sigur abandonate, 


N.A.S.A. a propus lansarea în anul 
1977 a două aparate cosmice similare 
celor de tip «Mariner» spre Jupiter şi Sa¬ 
turn. Folosind «reacţia gravitaţională» 
a uriaşului Jupiter, roboţii se vor a- 
vînta spre Saturn, unde vor cerceta şi 
satelitul acestuia, Titan, singurul din 
sistemul nostru solar care are o at¬ 
mosferă! 

@ Lansat la 30 aprilie 1973, primul la¬ 
borator satelizat american «Skylab» îşi 
va primi echipajul la 1 mai acelaşi an; 
acesta va fi format din Charles Conrad, 
Paul Weitz şi dr. Joseph Kerwin. Aceş¬ 
tia vor face 53 de tipuri de experimente 
ştiinţifice, pe o orbită cu altitudinea 
medie de 432 km. Ai doilea «Skylab» 
va fi lansat la 30 iulie 1973, iar al treilea 
la 28 octombrie 1973. Prima expediţie 
va dura 28 de zile, pe cînd celelalte vor 
fi ambele de durată dublă: 56 de zile! 



- CUVINTE ÎNCRUCIŞATE 


CORNEL DUMÎTRESCU 

©RSZONTAL: 1 . Varietate de sticlă imitînd dia¬ 
mantul, datorită oxizilor de plumb din compoziţia 
acesteia — Element chimic aflat în aceeaşi grupă cu 
plumbul şi ale cărui proprietăţi metalice sînt mai 
pronunţate; 2 . Sistem fibros asupra căruia plumbul 
acţionează inhibîndu-i activitatea — Denumirea unui 
tradiţional joc cu mingea gruzin; 3. 1632, cînd a avut 
ioc bătălia de la Plumbuita — învăţat naturalist roman 
care a dat staniului denumirea de «plumbum album», 




j) Baston de Semn, lung de 1,5 m, 
destinat întăririi muşchilor abdominali 
şi a braţelor (fig. 16). 

k) Recipienti umpluţi cu apă (fig. 17) 
folosiţi pentru întărirea încheieturilor 
mîinilor. 

l) Lădiţă cu nisip (fig. 18) pentru întă¬ 
rirea degetelor. 

n) Oglindă — folosită pentru suioob- 
servarea corectitudinii mişcărilor. 

o) Coardă — necesară dezvoltării de¬ 
tentei suflului etc. 


datorită asemănării acestuia cu plumbul; 4. Bătălia 
din 26 oct. 1632 de la Plumbuita — Udă pe margini! — 
Erbiu; 5. Alese — Plumburii (fig.); 6. Vuiet (pop) — 
Georgescu Coste! — Plombare îa urmă! 7. Oxid de 
plumb obţinut prin trecerea unui curent de aer peste 
plumb topit la 184°C; 8. Numele popular al cîtorva specii 
de tecoma — încărcătură de armă, confecţionată din 
plumb (pi.); 9. invitat, poftit (pop.); 10. Grăunţe uci¬ 
gătoare de plumb — A face un bine; 11. Carbonat na¬ 
tural de plumb întrebuinţat încă din antichitate la 
prepararea tencuielilor, a diferitelor alifii, ia spălarea 
părului etc. — Aluminiu. 

VERTICAL: 1. Substanţă cu care se acoperă obi¬ 
ectele ceramice preparată pe bază de oxizi de plumb 
(pi.) — Unealtă casnică; 2. Arme de luptă care acţio¬ 
nau în evul mediu cu proiectile avînd la bază plumbul 

— Acumulatoarele descoperite de Plante, care produc 
curent pe baza reacţiilor dintre doi electrozi de plumb 
şi soluţia de acid sulfuric; 3. Gurs! — Ţesut protector 
al corpului atacat de pulberile fine de plumb, pe care 
apar ulceraţii şi plăgi greu vindecabile — iridiu; 4. Sare 
de plumb obţinută din litargă şi acid acetic, utilizată 
la vopsi/ea ţesăturilor şi ca apă de plumb în medicină 
(pl.) — In acest moment (pop.).; 5. Stănescu Horia — 
Astatiniu — Tîrg (abr.) — La teză! 6 . Iod şi fosfor (simb.) 

— De aceeaşi talie (fig.); 7. Din plumb! — Sare de plumb 
bivalent de culoare galbenă folosită în industria colo¬ 
ranţilor; 8 . Domn a! Moldovei (Radu) învins în lupta 
de ia Plumbuita din 1632 de Matei Basarab, care şi-a 
asigurat în acest fe! tronul — Mină (mold.); 9: Faţă — 
Element radioactiv a cărui radiaţie «gama» este ecra¬ 
nată de plăci confecţionate exclusiv din plumb; 10 . 


Amestecarea plumbului cu alte metale în scopul ob¬ 
ţinerii aliajelor utiiizqje de tinichigerii şi tipografii — 
Sunet de alămuri; 11 . Fac un cer plumburiu (fig. po¬ 
etică) — Plumbul de exemplu. 


Dicţionar: LELO, IPE, GABJA 
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TABELUL 6.. Decodificarea de componente ale băilor de prelucrare 



Ca preparat de clarificare optică se 
recomandă, din păcate,o serie de sub¬ 
stanţe codificate, destul de greu de 
procurat: Tinopal 2 B, Rylux, Uvitex, 
Leukophor, Biankophor, Optinol, Ultra- 
phor, Alb-direct-Relux, Whideshener 
etc. 

în locul acestei băi se poate folosi o 
soluţie de 10 g la litru QRWO C 203 sau, 
în aceeaşi proporţie, un preparat pen¬ 
tru... înălbirea rufelor, «Slunik», de pro¬ 
venienţă R.S.C. Preparatul similar de 
producţie indigenă nu se poate utiliza 
întrucît nu este inert din punct de ve¬ 
dere chimic. Cu rezultate foarte bune 
putem folosi, numai pentru protecţie 
însă, lacuri protectoare speciale QRWO 
sau AGFA sub formă de băi de imersie 
sau pulverizate ca aerosoli. 

Aprecierea definitivă a calităţii culo¬ 
rilor şi respectiv filtrului de corecţie 
se poate face numai în lumina de zi, 
după uscarea copiei fotografice color, 
întrucît revelatorul cromogen poate pro¬ 
duce eczeme alergice, aceste se va 
manipula cu atenţie, eventualele picături 
ajunse pe piele neutraiizîndu-se cu o 
soluţie de acid acetic 2% urmată de 
spălare prelungită cu apă şi săpun. 


Nr. 

Denumirea de 
cod sau 
comercială 

Denumirea chimică a 
compusului sau înlocuitorului 

Alte denumiri 
de cod sau 
comerciale 

1 . 

S.55 

Sulfat de hidroxiiamină 

_ 

2 . 

T.32 

Sulfatul de 

etiloxietil-p-fenilendiamină 

4-amino-N, N-etiloxie- 
tilanilin sulfat 

3. 

Caigon 

Hexametafosfat de sodiu 

ORWO A. 901, 

M. 19 

4. 

Cheiaton 

ferosodîc 

Sare complexă de fier şi sodiu 

a acidului etilendiamino- 
tetraacetic 

Feriseiecton 

5. 

Cheiaton 

Acid etiiendiamino- 

Selectori B ? 


II 

tetraaceiic 

i 

6 . 

L 

CheSaîon 

III 

Sare dîsodîcă a acidului 
etilendiaminotetraacetic 

Cheiaplex iii, Triton 

8 F, EDTA 2 Na, M 23 

hi 

Borax 

Tetraborat de sodiu 

| 



■mu' 


T 



23 









Tov. Mînetru Ştefan — laşi, Tatu 
Gheoirghe — Bîrlad, Neacsu Va- 
sile — Baia Mare, Grasu ion — Bucu¬ 
reşti. 

Radioreceptorul pentru automobile 
AT-66 complet tranzistorizat şi destinat 
a recepţiona gama undelor medii, lungi 
şi U.K.W. (65.8-73 MHz) sau U.K.W. 
(88—104 MHz) este prezentat în schema 
alăturată. 

A fost conceput ca o variantă a radio¬ 
receptorului A-18 destinat pentru auto¬ 
turismul «Volga», ia care partea de 
radîofrecventă si frecventă intermediară 
a fost complet modificată, reţinîndu-se 
doar amplificatorul de joasă frecvenţă. 

La montarea noului radioreceptor AT- 
66 trebuie ţinut cont de polaritatea 


sursei de alimentare, şi anume minusul 
bateriei la şasiu. Acest fapt este im¬ 
portant, întrucît tranzistorii din etajul 
final audio, de tip P 216 B, utilizează ca 
radiator chiar carcasa radioreceptoru¬ 
lui. La autoturismele care au plusul la 
şasiu, radioreceptorul se va monta în- 
tr-o cutie, izolată electric, alimentarea 
cu energie făcîndu-se prin două fire. 

Tranzistorii din etajul final se pot 
înlocui cu tipul OC 26 sau EFT 212, sin¬ 
gura dificultate o constituie modul de 
fixare — în fond se dau alte găuri în 
şasiu. 

Transformatorul de ieşire are pri¬ 
marul construit din două înfăşurări a 
cîte 120 de spire fiecare, din sîrmă cu 
diametrul 0,3 mm, iar secundarul con¬ 
ţine 67 de spire cu diametrul 0,8 mm. 



înainte de refacerea transformato¬ 
rului de ieşire, vă recomandăm a veri¬ 
fica starea difuzorului (bobina mobilă), 
cablul de legătură si. în special, mufa 
de cuplare a cablului (orice deformare 
mecanică întrerupe audiţia). 

Arderea permanentă a siguranţei nu 
indică scurtcircuit în tranzistorii finali, 
mai curînd clacarea condensatorilor C1- 
56, CI-55 sau o atingere accidentală 
a firelor. 

Pentru reglaje şi mai corecte, ghida- 


ţi-vă după tensiunile indicate în schemă. 

Aparatul fiind destul de sensibil nu 
necesită amplificator suplimentar de 
radiofrecvenţă. Pîrîiturife ce însoţesc 
recepţia în timpul mersului, aşa după 
cum ne scrieţi, se datoresc unor con¬ 
tacte imperfecte la mufa de antenă (par¬ 
tea dreaptă a receptorului) sau unui joc 
între segmentele antenei telescopice. 

In ceea ce priveşte înlocuirea gamei 
de unde lungi în unde scurte, nu vă 
sfătuim. 





• :over 


Consecvenţi rubricii noastre> vă prf^b.t&n pk&M «prima 
zi a emisiunii» închinat de poşta rcrndp& K receriîzi§ji zbor al 
navei «Apoilo»-lS. Plicul prezintă dreaptă 

timbrul editat cu prilejul aceluiaşi evenin^Srat^f in imagine, 
cei doi astrcnauţi circtdînd pe suprafaţa Lunii cu veMcuM 
lunar.) 

Marca a fost tipărită şi separat, in blocuri de patru, gru¬ 
pată cu, patru viniete, dintre care una redă emblema zborului 

«Apollcb-16, iar celelalte trei portretele celor trei cosmonauţi. 


ing. Â.PIGHEL LIVIU, Do bro mir—Con stanţa 
Referitor fa întrebările dv., vă precizăm că: 

1. Bobina L are o priză ia mijlocul înfăşurării: 

2. Diametrul indicat a! bobinei aste diametrul carcasei 
ce serveşte ca ghidaj pentru bobinare; 

3. Bobina L s poate fi construită cu sîrmă cupru-email; 

4. Montajul construiţi-i pe o placă de pertinax pe care 
s-au fixat capse; 

5. Bobina L. ţ se leagă la telev zor; 

6. Amplificatorul se leagă iîngă antenă, cablu: de ali¬ 
mentare nu este lung, 

Tov. MĂDAN MÂRIUS, Simeria 
Defecţiunea ivită este mai complexă, depăşind 
cunoştinţele unui amator. Vă recomandăm a vă adresa 
unui atelier specializat. 

Tov. BRATU NfCOLAE, Ţigiina-Galaţi 
Dacă utilizaţi o antenă interioară, utilizaţi şi o legă¬ 
tură cu pămîntul şi osciiaţiiîe vor dispărea. Respectaţi 

dispunerea corectă a pieselor. 


La realizarea acestui număr au colaborat: | 
Ing. Sergiu FSorlcă; N. Galambos; îrcg. SWI.!vanclovici; S rsg.il Lauric; Ing. ¥. Laude; | 
log. L Hartin; Ing. 1. Mîtaăescu; G.D. Oprescu; ing. D. Pstropol; Ing. L. Vifor; Ing, | 

D. Zarafirescu; Fii. SA. Schmoli. 

Prezentarea artistică: ÂDHIÂH HAÂTEESCU jj 
Prezentarea grafică: ARCADIE DANELIUC > 


§5-5 Tiparul executat la Combinatul poligrafic «Casa Scînteii» 


Tov. FLORESCy TEODOR 

Tranzistorul EFT 312 este dsf'puf PNP cu germa- 
niu aliat. 

Datele după catalogul I.P.R.S.: 

U . =-18 V: U , = —9 V; Ic =250 «..A, Pd = 

cbo ebo 

=130 mW. 

Tov. RUS VASILE, corn. Taga-CfuJ 

Datele constructive ale antenelor de televiziune au 
fost publicate deja în revista «Tehnium». 

Cît priveşte datele suplimentare ale clmputui elec¬ 
tromagnetic în localitatea dv., adresaţi-vă Direcţiei de 
radio şi televiziune CiuJ. 











